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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ - WEWNETRZNEJ ZABLOCIE
NARAMICE
ODCINEK OD KM 0+013 DO KM 0+999

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzatci od rodzaju obiektu, jeg

[=]

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagblkubatug, zestawienie powierzchni, wysékdtuga¢

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projekt atbiektu budowlanego p.n. ,Przebudowa
drogi dojazdowej wewgtrznej Zabtocie — Naramice”. Inwestycjadzie prowadzona na odcinku
dt. 986 m od kaca nawierzchni asfaltowej przy skeéoganiu z drog gminm Wiktoréw —
Rososz do dziatki nr 74. W ramach projektu przewida wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej wraz poboczami.

Przebudowa dalzie prowadzona na dziatce nr 106/1cbbZabtocie. Wiécicielem tej dziatki jest

Gmina Biala. Roboty otlie projektem nie wykro@zpoza grani¢ pasa drogowego.

Charakterystyczne parametry techniczne dla przeudanej drogi:
» calkowita diugéc drogi — 986 m,
« powierzchnia drogi — 40007
e droga dojazdowa — wewtizna klasy ,D”,
» Kkategoria ruchu — nie oldla sk,

* pawierzchnia bitumiczna,

szeroke&¢ jezdni:

- na odcinku od km 0+013 do km 0+534,25 — szef®Kkgd m.
- na tukach od km 0+554,25 do km 0+746,56 — szexokd m,
na odcinku od km 0+766,56 do km 0+999 — szef®Kkgd m.

szybka¢ projektowana 30 km/godz.,

spadek poprzeczny jezdni:
- od km 0+013 do km 0+534,25 — dwustronny 2%,
- od km 0+554,25 do km 0+746,56 — jednosiy@dn,
- od km 0+766,56 do km 0+999 — dwustronny 2%,
Pozostate parametry techniczne:



e szerokdé¢ poboczy — 0,75 m,
«  powierzchnia poboczy okolo — 1456, m
» pobocza z destruktu zamitiei emulsgj asfaltows i grysami na catej diugai,

e spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogawe

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraziadzajcej zabudowy oraz spos

spetnienia wymagg o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodaa przepisami budowlanymi, ob@aaujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Ob

Droga Zabtocie — Naramice biegnie terenami ptaskinkierunku potudniowo — zachodnim od
przyjetego pocatku.

W stanie istnigjicym droga posiada ona nawierzehni

- asfaltows szerokéci 4,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+013 ktéra podlega
przebudowie,

- ttuczniowg szerokéci 5,0 + 3,8 m na odcinku od km 0+013 do km 0+576,

- zuzlowa szerokéci 4,0 + 3,8 m na odcinku od km 0+576 do km 0+999.

Szerokaé¢ pasa drogowego wynosi 6,5 + 8,5 m.

W wyniku wykonania planowanych robot drogedbie posiada catym odcinkiem nawierzchgi
bitumiczra w przekroju szlakowym. Prawie catym odcinkiem j@iadixdzie szerokéci 4,0 m za
wyjatkiem poszerzenia na tukach.

Ze wzgkdu na konieczni& wyprostowania przebiegu drogi i wykonania jezdnizaazonej
szerokéci w miejscach, gdzie istniga nawierzchnia tluczniowa jest niewystargeaj
przewidziano wykonanie nieznych poszerze Nawierzchniazuzlowa zostanie potraktowana
jako warstwa odcinaga.

Poszerzenia natg wykon&:

- od km 0+260 do km 0+400 szerdkookoto 0,70 m po stronie lewej,

- od km 0+450 do km 0+534,25 szerékid),9 m po stronie prawej,

- od km 0+612 do km 0+685 szerdkbokoto 2,2 m po stronie prawej,

- od km 0+685 do km 0+766,56 szeré&iaokoto 1,7 m po stronie lewej,

- od km 0+766,56do km 0+999 szeré&iookoto 2,60 m po stronie prawej i lewej.

Przebieg drogi wysokciowo naley dostosowa do stanu istnigcego podnosz niwelet drogi o
zalazom gruba¢ konstrukcji.

Oprocz jezdni w projekcie przewidziano wykonanieustbonnych poboczy utwardzonych
destruktem gr. 10 cm. Tak wykonane pobocza zestamknégte powierzchniowo przy pomocy
emulsji asfaltowej i gryséw frakcji 3+5 mm. Zatmo szerokéci poboczy 0,75 m. Do ich
wykonania nalgy stosowa destrukt poddany recyklingowi.



Ze wzgkdu na fakti projektowana droga nie zaliczana jestzddnej kategorii drog publicznych
a jedynie jest dragwewretrzng wszystkie parametry do projektu uzgodniono z Inosesn.

W projekcie dla potrzeb przebudowy brano pod uwatgmenty Rozpowrzizenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca999w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).

Projekt wykonano zgodnie z oba&ujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastase schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
oblicze: konstrukcji, w tym dotygee obcgzen, oraz podstawowe wyniki tych obliéza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixwiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategayeotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzginia konstrukcyjno-materialowe westranych i zewgtrznych przegréod
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegaynaie;czy

ocere technicza obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&alocei aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokcsci 0,4 m w przypadku wykonania petnej konstrukciji
miejscu whczenia do istnigcej nawierzchni. Na pozostatym odcinku roboty zienmgranicz
si¢ do gkbokasci okoto 20 cm.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.
Konstrukcg drogi zaprojektowano wykorzysigjistniepca nawierzchryg thuczniows i zuzlowa.
Ze wzgkdu na faktze droga nie naky do zadnej kategorii, w porozumieniu z Inwestorem, pityj

nastpuijaca konstrukaog drogi:

- od km 0+013 do km 0+576 (na ista®Esj nawierzchni tluczniowej):

-wyréwnanie istnigjcej nawierzchni kruszywem tamanym fr. 0-31,5 mmbgéa 3 +~ 4 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie w warstwie gornej gr. 10 cm
fr. 0-31,5 mm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 15 cm.



- od km 0+576 do km 0+999 (na istaEs| nawierzchniuzlowe)):

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie w warstwie dolnej gr. 12 cm
fr. 0-64 mm,

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego aréchnie w warstwie gornej gr. 8 cm
fr. 0-31,5 mm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 25 cm.

- W miejscach poszere

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie w warstwie dolnej gr. 12 cm
fr. 0-64 mm,

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego aréchnie w warstwie gornej gr. 8 cm
fr. 0-31,5 mm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 40 cm.

W przypadku braku szerade istniepcej nawierzchni dla potrzeb wykonania projektowasiiggi
przewiduje si wykonanie niezidnych poszerzew kilometraach zgodnie z punktem 2.

Do wykonywania podbudowy natg stosowé kruszywa pochodzenia magmowego o zahe|
w projekcie frakciji.

Projekt zaktada wykonanie poboczy z destruktudgem na catej dtugoi powierzchniowo zamketiych
emulsy asfaltowy i grysami frakcji 3+5 mm. Na pobocza nafestosowa destrukt frakcji 0+35 mm.
Do wykonywania powierzchniowego utrwalenia zastagoasfaltova emulsg kationows oraz
grysy pochodzenia magmowego.

Uzgodniono z Inwestoremze wjazd na dziakk z drogi kedzie maliwy cala szerokdcia

pobocza. Jest to podyktowane faktem braku pasadm@gp na wykonanie typowego wjazdu.

niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpeln@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

4) W stosunku do obiektuytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzionegpos6b zapewnienia warunkg

Wiaczenie drogi dojazdowej — wewtnznej do drogi gminne.

Nie przewiduje si wykonania nowego wtzenia drogi wewgtrznej do drogi gminnej ze

wzgledu na ju istniepce bitumiczne pakzenie.



Policzenie obu warstwécieralnych wykoné& poprzez wykonanie niezdnego wyréwnania
(uciecia) krawedzi jezdni, oczyszczenia jej i posmarowania.aPoénie obydwu nawierzchni
scieralnych zabezpieczytasma laterbitowa bezpdrednio przed utzeniem nowej warstwy

scieralnej na drodze dojazdowej — westrane).

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywnepnajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych poprzecznie przeciggich jezdng dwudzielnymi rurami ostonowymi @150, ktére

nalezy zatozy¢ na wiw kable.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiee

wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwiizanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawjce do
warunkow terenu wygdujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych
lub 0 szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowaniaktbiglbo istotne ze wzgléw bezpieczsstwa, z uwzghbnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwhzania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

* przebudowy drog;;

» wykonania obustronnych poboczy;

* wykonania oznakowania pionowego.
przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1.1.at&& na rysunkach konstrukcyjnych.
Niwelete wykona tak, aby prowadzone roboty drogowe znaozej nie podniosty i dostosowdo stanu
istniepcego. Na poctku zakresu opracowania rozg@anie wysokéciowe bylo determinowane
istniepcymi rzzdnymi nawierzchni asfaltowej przy sk#pyvaniu. Koniec dostosowado rzdnych

istniepcego terenu. Caté po wykonaniu profilu i wyréwnania podéieo wielkas¢ konstrukciji drogi.

7) Rozwjzania zasadniczych elementéw wypesi budowlano instalacyjnego, zapewsig tytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegdinanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamioronnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciai
zewrtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblitze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglbiaurzzdzei,




Odprowadzenie wody z jezdni nie ulega zmianie wswwttu do stanu istniggego. Woda

opadowa z jezdni przejmowanedzie przez pobocza.

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zaktadapykonanie caléci zadania w jednym etapie.

Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni

pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzieletgsidania na etapy bez zgody projektantdw trakigije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyzygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wikiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pktk&slajecqg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy uraze: elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, stanewych jego state wyposeanie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqgcych do celéw technologicznych @minych z przeznaczeni
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegréd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawngi energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetjayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzajwptyw obiektu budowlanego siamdowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekéw,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania &i

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a té& promieniowania, w szczegdnbjonizugcego, pola elektromagnetycznego i inn
zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi

e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzchkrziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g

wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wplyw

na

ych

raz

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami
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Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Przebudowa drogi poleg@@a na wykonaniu nawierzchni asfaltowej di&god86 m zgodnie z
obowiazujacymi przepisami nie wymaga uzyskania Decgriidowiskowej.

Przebudowywana droga wewtrzna stanowi dojazd do dziatek przy niej zlokalamych.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:
-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort jazdy aytkownikow ruchu,

-likwidacja zastoisk i katky w pasie jezdnym,

-pozytywny odbior spoteczioi lokalnej ktéra od lat oczekuje na utwardzeniegir

11) Warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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2. OBLICZENIA
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