Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
od 0+612 do 0+685; Hv

skala 1:25
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0 2 Z. P, U H “PROFIL” Czestaw Buczak
98-200 Sieradz
i 2 | 290 | 200 o) | ul. Daszynskiego 3/11
L 75 ] 450 5 | Tnwestor URZAD GMINY W BIACEJ
pobocze jezdnia pobocze 98-350 BIALA; BIALA DRUGA 4b
Jedamie PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ - WEWNETRZNEJ
OZNACZENTA aoenie ZABLOCIE - NARAMICE
: ODCINEK 0D KM 0+013 DO KM 0+999
l.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm N~ zaoknio
2.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm p— PROJEKT BUDDWLANY
3.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 3-:- 5 mm i emulsja asfaltowag P DROCOva
4.pobocze z destruktu gr, 10 cm | ,, DROGA DOJAZDOWA - WEWNETRZNA
5.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm Ooiekt 5
6.wyrdéwnanie kruszywem ltamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 3-:-4 cm fr. 0-31,5 mm Tytut rysunku ?mg%mrr rowmwxmrn%mmw%ﬂ Rys.2.6.
7.istniejaca nawierzchnia tiuczniowa gr. 12-:-17 cm o0 n °
8.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm Projektant inz. Buczak Czestow uprpro,2735/94 Skoala
9.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr., 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm 1:50
10.istniejaca nawierzchnia zuzlowa inz. Krawczyk Robert D
Autor opracowanias ata
09.2011




