SLEPY KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. o Cena jedn. Wartd Vat 23% Razem
wyceny
1 2 3 5 4 6 7 8 9.00
Odtworzenie trasy i punktéw
1 wysokasciowych.
KNNR 101111Roboty pomiarowe przy liniowych robotac
1 [010-043 ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie km 0.600
réwninnym
Razem
2 Karczowanie krzakow
2 |KNNR 10102fMechaniczne karczowanie krzakéw i
040-052 podszycia, gstych powyej 60% h 0.04
powierzchni.Usuniecie i spalenie pozosiat a :
po karczunku.
Razem
3 Rozbiorki istniejacej nawierzchni
KNNR 6 0804 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas
040-050 mineralno-bitumicznych poprzez frezowarpie
3 o grubgci 8 cm transport na odlegiodo 5 m2 52.00
km
KNNR 5 0721 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas
4 1010-040 mineralno-asfaltowych, gbokas¢ cigcia 8 cnf m 18.00
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
5 |0108-11-060 |[samochodami samowytadowczymi na m3 4.20
odlegtas¢ do 1 km
Razem
4 Zdj ¢cie warstwy humusu
KNNR 10113{Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
010-050 (humusu) za pomacspycharek. Grulsoé
6 warstwy do 20 cm odwéz humusu na m2 1225.00
odlegta¢ do 2 km
Razem
5 Zabezpieczenie przewod6w rurami
dwudzielnymi.
KNNR 103071Wykopy liniowe szerokei 0,8-2,5 m i
020-060 giebokasci do 1,5 m dicianach pionowych |
gruntach suchych zeznym wydobyciem
7 urobku. Grunt kategorii llIl-IV. Odwéz gruntu M3 24.00
poza plac budowy na odl. 5 km
KNNR 41008{Rurochgi z rur ostonowych dwudzielnych d
g |050-040 $rednicy zewntrznej 150 mmaczone na m 39.00
wecisk-rury na linie telefoniczne.
Wacetob 4- |Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzuten
010105-02- |na odlegté¢ do 3 m i ubiciem warstwami c
9 060 15 cm w gruncie kategorii lll - piasek z m3 24.00
dowozu
Razem
6 Roboty ziemne
KNNR 102021Roboty ziemne wykonywane koparkami
08010-060 |podstbiernymi o poj.ty¢ki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami
10 samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 m3 21.00
km.Grunt kat.lll-IV. Odwéz gruntu poza pldc
budowy na odl. 5 km
KNNR 601031Profilowanie i zagszczanie podta pod
030-050 warstwy konstrukcyjne
11 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,pfzy m?2 3348.00
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii II-VI
Razem
7 Podbudowa na istniejcej jezdni




KNNR 60107{Mechaniczne wyréwnywanie istnigiej
010-060 podbudowy kruszywem tamanym frakcji O
12 31,5 mm srednia grubé& warstwy od 3 do 4 m3 89.00
cm
KNNR 60113}{Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
13 [050-050 tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu m2 2225.00
10 cm
Razem
8 Podbudowa na poszerzeniach
KNNR 60106{Mechaniczne zagzczanie piaskiem warst!
14 |060-050 odcinapcych,grubé¢ warstwy po m2 189.00
zagszczeniu 15 cm
KNNR 60113{Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
15 |010-050 tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu m?2 310.00
12 cm
KNNR 601131{Goérna warstwa podbudowy z kruszywa
16 |040-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu m2 310.00
cm
Razem
7 Warstwa wigzaca
KNNR 6 0304 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC
01030-050 |11W gr. 4 cm.Transport mieszanki
1 samochodem samowytad.5-10 t m2 53.00
Razem
8 Nawierzchnia- warstwascieralna
KNNR 61005{Skropienie nawierzchni drogowych
18 |070-050 bitumicznych emulgj asfaltovs. m2 2463.00
KNNR 603091Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC
19 [02030-050 |11S gr. 5 cm.Transport mieszanki m2 2463.00
samochodem samowytad.5-10 t
Razem
9 Pobocza
KNNR 60106i{Mechaniczne zagzczanie piaskiem warst
20 [060-050 odcinajcych,grubé¢ warstwy po m2 1155.00
zagszczeniu 15 cm
KNNR 60113{Warstwa destruktu ,grubdwarstwy po
21 |050-050 zagzszczeniu 10 cm m2 1155.00
KNNR 61005{Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
22 |040-050 drogowych nieulepszonych m2 1155.00
KNNR 610021Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
02010-050 |drogowych emulsjasfaltova,grysami
23 kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.3-5 m?2 1155.00
mm,transportkruszywa samochodem
samowytadow.5-10 t
Razem
10 Oznakowanie
KNNR 607021Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
24 1010-020 stalowych dsrednicy 50 mm szt 4.00
KNNR 607021Pionowe znaki drogowe,znaki
25 [040-020 zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjfie 0 gzt 4.00

powierzchni do 0,3 m2

Razem

Razem kosztorys

VAT:

Brutto kosztorys:




