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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét
budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania ,Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej
Szkole Podstawowe] w Naramicach”,

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Koncepcja architektoniczna.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z péZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.

poz. 88.

1.3 ZAMOWIENIE OBEJMUJE

-opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego
-opracowanie projektow wykonawczych wszystkich branz

-wykonanie robét budowalnych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych
dokumentéw pozwalajgcych na uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawieraé nastepujace branze:

architektura

konstrukcja

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja grzewcza

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja cieptej wody uzytkowe;j

instalacja elektryczna i oswietleniowa

instalacja odgromowa

j telefoniczna i teletechniczna

k alarmowa

| zagospodarowanie dziatki wokodt budynku z elementami komunikacji, usuniecie kolizji
z istniejacymi elementami uzbrojenia terenu

m komplet niezbednych uzgodnien i decyzji o ile bedg niezbedne dla realizacji inwestycji

n opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawianemu budynek w stanie
pozwalajagcym na jego natychmiastowe uzytkowanie.

2.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1. Lokalizacja inwestycji

Dziatka podlegajgce opracowaniu:
Nr ewid. 537; 535; 534; 536 obreb Naramice — dziatka budowlana, ogrodzona na ktdrej
znajdujg sie :
e istniejacy budynek szkoty,
e budynki gospodarcze,
e plac zabaw,
* fragment utwardzonego terenu,
e przytacze wodociggowe do budynku szkoty,
e przytgcze energetyczne do budynku szkoty,
e instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
o bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne,
¢ szkolne boiska.

Dziatka posiada zjazd z drogi powiatowej DP4502, tj. dz. nr ewid. 62.

2.1.2. Przylacza

Planuje sie zaprojektowanie i wykonanie/przebudowy przytgczy dla projektowanego budynku:
» wodociggowego

* kanalizacji sanitarnej lokalnej

*» zagospodarowania wdd deszczowych

* energii elektrycznej

* internetowego lub wykorzystanie w tym zakresie istniejgcej infrastruktury

2.1.3.Planowane instalacje wewnetrzne.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
e Instalacja zasilania elektroenergetycznego

e Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego pomieszczen,
korytarzy

e Instalacja gniazd wtykowych 230V

¢ Instalacja gniazd wtykowych 380V na potrzeby urzadzen technicznych

e Instalacje elektryczne zabezpieczajace (np. przeciwporazeniowa)

e Instalacja odgromowa

¢ |Instalacja zimnej wody na cele bytowe i przeciwpozarowe

e Instalacja cieptej wody



e Instalacja kanalizacji

e Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

e |nstalacji ogrzewania pfaszczyznowego

e |Instalacji generatora fotowoltaicznego

¢ Instalacje stabopradowe i telekomunikacyjne (okablowanie strukturalne),
o |nstalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg budynku.

2.1.4.Planowane instalacje zewnetrzne.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje zewnetrzne:

o |nstalacja zbierania i zagospodarowania wody opadowej

e Instalacja o$wietlenia terenu

e Instalacja kanalizacji lokalnej z biologiczng oczyszczalnig Sciekdow wykorzystujaca
technologie osadu czynnego, oraz uktadu odprowadzenia oczyszczonych Sciekdw do
gruntu (studni chtonnej, drenazu).

2.1.5. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem pozarowym

Obiekt zaliczany jest do budynkow niskich. Ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi obiekt
zalicza sie do kategorii ZL I. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”. Istnieje mozliwos¢
obnizenia klasy do ,,C” o ile zaistniejg przestanki okreslone w przepisach.

W odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od budynku nalezy przewidzie¢ zewnetrzny hydrant ppoz.
-101/s.

Na elewacji Sciany zblizonej blizej niz 8,0 m do granicy dziatki i istniejgcego budynku szkoty
nalezy zaprojektowad ocieplenie z materiatdw niepalnych uzyskujgc sciane oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120. Analogicznie nalezy rozwigzac
Sciane oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych

Obiekt przy gtéwnym wejsciu posiadac winien przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Na drogach
ewakuacyjnych zapewni¢ o$wietlenie awaryjne. Nalezy zaprojektowa¢ hydranty pozarowe o
Srednicy 25 mm z wezem potsztywnym oraz przewidzie¢ gasnice o wielkosci 4 kg srodka
gasniczego, na kazdy 100 m? powierzchni, rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych niz 30
m.

Drogi ewakuacyjne i przejscia oznaczy¢ znakami. Budynek oznakowad znakami wg PN - N -
01256-1/92, PN - N - 01256-2/92 i rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98

2.1.4. Bilans miejsc parkingowych
Nalezy zaprojektowac¢ wymagang przepisami liczbe miejsc parkingowych oraz co najmniej
jedno miejsca parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

2.1.5. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek nalezy zaprojektowaé i wykona¢, jako dostepny dia niepetnosprawnych. Wewngtrz
zaprojektowac sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych. Szerokosci przejsc i korytarzy réwniez
dostosowac do os6b poruszajgcych sie na wézkach.



Dojscie do budynku nalezy tak zaprojektowac aby nie wytworzy¢ barier architektonicznych.
Nalezy rowniez przewidzie¢ oznakowanie dostosowane do o0sdb niedowidzacych i
niedostyszacych.

Oznaczenia w budynku, powierzchnie oraz rozwigzania powinny zapewnia¢ spetnienie
warunkéw dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

2.1.6. Zielen i mata architektura

Przed rozpoczeciem robdt nalezy usung¢ istniejgce nasadzenia kolidujace z projektowanym
budynkiem.

Po wykonaniu budynku nalezy uporzadkowac teren budowy. Planowane jest wykonanie
utwardzen terenu wokdt budynku, ciggdw pieszo jezdnych, chodnikow.

Istniejacy plac zabaw nalezy przenie$¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

2.1.7. Pozostale wymagania.
Budynek powinien spetnia¢ wymagania wnikajace z przepisdw odrebnych a nie wymienionych

w niniejszym PFU, o ile bedzie to konieczne ze wzgledu na jego specyfike.

2.2 PROJEKTOWANY BUDYNEK

2.2.1 Koncepcja urbanistyczna

Powierzchnia budynku podzielona zostata na 2 czesci zgodnie z planowang funkcjg budynku,
tj. sale gimnastyczng i zaplecze na parterze budynku.

Kazda cze$¢ wyposaiona we wiasne zaplecze socjalno-sanitarne oraz powierzchnie
magazynowe. Kazda z funkcji powinna mie¢ mozliwos¢ uzytkowana niezaleznie i posiadac
witasne, oddzielne wejscie. Powierzchnie przeznaczone na pobyt winny posiadac¢ oswietlenie
Swiattem dziennym na wymaganym przepisami poziomie.

Okna w elewacjach skierowanych na potudnie nalezy wyposazy¢ w elementy ograniczajgce
powstawanie nadmiernych zyskow ciepta w okresie letnim  na przyltad zewnetrzne zaluzje
o regulowanym kacie pochylenia lameli,



W elewacji pétnocnej wielko$¢ okien ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Wizualizacje koncepcji architektonicznej.
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2.2.2. Podstawowe parametry projektowanego budynku

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy okoto 700 m2 £5%

Powierzchnia catkowita 578 m2+5%

Wymagania dotyczace zastosowanych rozwigzan instalacyjnych.

Wymaga sie aby wartosci wspoétczynnikéw przenikania ciepta przegréd zewnetrznych byty
nizsze od wymaganych przepisami o minimum 10%.

Uwaga: dopuszcza sie odstgpienie od wyzej wymienionych wymagar dla stolarki/$lusarki
p. poz. o ile nie bedzie technicznych mozliwosci osiggniecia tych parametréw.

Zaprojektowanle | wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali
gimnastycznej (z odzyskiem ciepta) i sanitariatach.

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjng z uktadem odzysku ciepta (obrotowy lub krzyzowy
wymiennik ciepta o temperaturowej sprawnosci odzysku nie mniej niz 70%).

Zastosowane rozwigzania powinny pozwala¢ na wprowadzanie ograniczenia temperatury

w czasie, gdy obiekt nie jest uzytkowany oraz zabezpieczaé¢ utrzymanie temperatur
uzytkowych.



Instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego zaprojektowac w oparciu o oprawy ze
Zrodtami typu LED z uwzglednieniem automatycznej regulacji wykrywajacej obecno$é
uzytkownikow w wybranych pomieszczeniach.

Utwardzenia terenu wykonac z elementéw umozliwiajgcych zapewnienie odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych do gruntu.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamodwienia

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegdlnosci:

® Opracowanie mapy do celdw projektowych.
° Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe.
o Opracowanie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz (technologicznej,

architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje
zewnetrzne i wewnetrzne: wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacja, ppoz.,
elektryczna i teletechniczna), spetniajgce wymagania polskich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkow sanitarnych, ochrony S$rodowiska i ochrony
pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia,

e Opracowanie plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dia prowadzenia robot,
° Opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obstugi i eksploatacji,

° Wykonanie badan gruntu,

° Uzyskanie pozwolen na uzytkowanie obiektu,

° Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej.

@ Wykonanie prob szczelnosci budynku zgodnie z wymaganiami WT.

Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegétawiac projekt budowlany, w zakresie
i stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robdt budowlanych.

Projekty, nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.

Projekt winien by¢ wykonany, w 5 egzemplarzach w wersji papierowej, oprawiony w oktadke
formatu A-4 oraz w 1 egz. wersji cyfrowej.

Pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe
w formacie DOC i PDF. Podstawe, do wykorzystania projektéw do celéw budowlanych, beda
stanowi¢ jedynie wydruki tekstéw i rysunkdw, w formacie papierowym.

Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji,
Wykonawca winien opracowaé¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu - Instrukcje rozruchu
(mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego), obejmujgce zakresy i sposéb
prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem uruchamiania
poszczegdlnych weztéw technologicznych. Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku
polskim, w ilosci 3 egzemplarzy w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. W czasie
prowadzenia rozruchu i ruchu prébnego, Wykonawca winien sporzadzaé raporty, oraz



sprawozdanie po ich zakonczeniu, przekaza¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ w szczegdlnosci:

opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

protokoty z przeprowadzenia préb kocowych,

protokot z zakonczenia prac koncowych,
whnioski z préb rozruchowych, eliminacja zagrozen,

wykaz uzyskanych parametrow technologicznych poszczegdlnych instalacji
z odniesieniem do zatozen projektowych,

whioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu - Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra
powinna zawierac:

charakterystyke podstawowg obiektéw budowlanych,

zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

opis i przebieg poszczegdlnych procesdéw technologicznych,

petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz
z zaleceniami eksploatacyjnymi,

inwentaryzacje powykonawcze, przedstawiajgce instalacje, po zakoriczeniu robdt,

schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych i rysunki przedstawiajace
rozmieszczenie gtdwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu
oraz instrukcjg ruchowsg,

wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzgdzen wraz z nazwg producenta, wtasciwym
modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz numerem
katalogowym,

harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu
i urzadzenia,

plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz.

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie i uzyska tg decyzje na rzecz Zamawiajgcego.

Dokumentacje Projektowe, powinny uwzgledniac ekstremalne warunki, jakie moga wystapic
w okresie eksploatacji, a takie podczas wykonywania robdét budowlanych, obejmujac
rozwigzania techniczne budynkéw i budowli, wyposazenie technologiczne i pomocnicze,
stosowane w okreslonych warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny
i urzadzenia zastosowane w trakcie budowy.



Zastosowane w  Dokumentacjach  Projektowych: rozwigzania  technologiczne,
architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo
i higiene pracy przysztej zatogi i innych oséb oraz zapewnié¢ wysokie walory eksploatacyjne
i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci  rozwigzan, stosowania urzadzen o  niskiej
energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajgcych wymagany
efekt ekologiczny, doboru urzadzen i podzespotéw w sposéb ograniczajgcy do minimum ilosé
czesci zamiennych, a takie fatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzgdzen oraz
funkcjonowania infrastruktury obiektu budowlanego.

Dokumentacje Projektowe wymagajg odbioréw ze strony Inspektora Nadzoru oraz
niezaleznego weryfikatora (o ile Zmawiajgcy takiego powota). Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do
protokotu przekazania prac projektowych i oswiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowosé
do odbioru zgtasza Wykonawca, na pismie przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru, do oceny i
przyjecia, Dokumentacje Projektowg. Odbiér bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac
zgodnie z: postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy
— Prawo budowlane. Proces odbioru bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

° sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,
° sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzjg — pozwolenie na

budowe, Wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez

inne jednostki, zobowigzane do udziatu w procesie inwestycyjnym.

Opis wymaga Zamawiajacego obejmuje:

. cechy obiektu dotyczace rozwigzah budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
energetycznych,

0 warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wymaganiem Zamawiajgcego jest:

® opracowanie projektow wykonawczych i realizacja - budowa wszelkich budowli
i instalacji niezbednych dla prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektéw
oraz uzyskania zaktadanych parametrow,

w wyposazenie obiektu we wszelkie elementy, wynikajace z obowigzujacych przepiséw,
wtym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajagce z przepisdw prawa,
w szczegolnosci, z przepisow BHP i ppoz.,

o przekazanie do eksploatacji (w tym pozyskiwanie na rzecz Zamawiajacego pozwoleri na
uzytkowanie).

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach



Zamawiajgcego, jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od
ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca przekaze dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje
techniczne.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajacego,

w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegdlnosci poddane:

° rozwigzania projektowe projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcy robét
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
Wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

° sposdb wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonaino-uzytkowym
i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych
robot budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektoréw Nadzoru (i/lub Inwestora Zastepczego, Menagera Projektu), w zakresach
wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy a takze zapewnienie Nadzoru
Autorskiego.

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie zasypy
wykopdw). Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym o odpowiednie;j
wydajnosci. Wykop w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow,
podlegajg, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i sprawnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych. Celem
umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy
wykonywac Scianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.



Uwzgledni¢ nalezy usuniecie istniejgcej zielni w zakresie niezbednym dla wykonania robét
oraz kolizji z naziemnym i podziemnym uzbrojeniem terenu.

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych
recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych
poszczegblnych kanatdw. W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek
projektowanych kanatéw, wykopy nalezy wykopywad recznie z duzg ostroznoscig. Nalezy
dazyé do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong struktura.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos¢,
co najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio
zageszczonego. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno
odbywac sie warstwami do uzyskania 1S=0,95. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym
grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 15S=1,00.

Po zakorczeniu robét ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wgtebne oraz
umochienia wykopow.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne
i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych,
teren nalezy uporzadkowa¢ i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia i nawierzchnie
drogowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu.

W zakresie rzeczowym robét ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowa
uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych nalezy wykona¢ miedzy innymi:

- wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkfad - odspojenie, przemieszczenie
i ztozenie urobku na odkfadzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajace],
szczelne umocnienia $cian wykopdw, zabezpieczenie techniczne robét i istniejgcych
instalacji i budowli,

- wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie, przemieszczenie
i ztozenie urobku na odktadzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajgcej,
szczelne umocnienia scian wykopdw, zabezpieczenie techniczne robdt i istniejgcych
instalacji i budowli,

- wykop liniowy w gruntach suchych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia Scian wykopow,
zabezpieczenie techniczne robét i istniejgcych instalacji i budowli,

wykop obiektowy w gruntach suchych na odktad - odspojenie, przemieszczenie
i ztozenie urobku na odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian
wykopow, zabezpieczenie techniczne robdt i istniejgcych instalacji i budowli,

- podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie - dostawa pospotki lub piasku,
zasypanie obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie
mechaniczne, odwodnienie wykopu,



- zasyp wykopu gruntem rodzimym - grunt z odktadu lub z dowozu ze sktadowiska,
zasypanie obiektu warstwami z zageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien
i instalacji odwadniajgcej wykop oraz zabezpieczen technicznych robét i instalacji,

- wywoz lub przywdz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odktadu z transportem na
sktadowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drég
transportowych tymczasowych i statych,

- formowanie nasypu - dostawa kruszywa konfekcjonowanego z kopalni, formowanie
i dogeszczenie  podfoza  gruntowego, wbudowanie  gruntu  warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, ksztattowanie powierzchni nasypu.

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg odbiorédw ze strony
Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy, przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia, dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr bez uwag,
jest potwierdzeniem wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszymi Wz
oraz wymaganiami dokumentow odniesienia. Proces odbioru powinien obejmowaé
w szczegolnosci:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

- sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

- sprawdzenie wykonania robdt ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem wymaganych
parametréw technicznych.



Il. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDYNKU

Program uzytkowy zostat rozmieszczony na jednej kondygnacji. Zestawienie powierzchni

zostato przedstawione ponizej.

Zestawienie pomieszczen parteru
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.01 WIATROLAP 6,8
0.02 | KOMUNIKACJA 75,0
0.03 | WC MESKIE 29
0.04 | WC DLA OS NIEPELNOSPRAWNEJ 4.1
0.05 | wC DAMSKIE 2,9
0.06 POKOJ NAUCZYCIELI WF - SEDZIOWIE 10,7
0.07 t AZIENKA NAUCZYCIELI - SEDZIOW 44
0.08 PRZEDSIONEK SZATNIA DAMSKA 4,1
0.09 SZATNIA DAMSKA 15,9
0.10 WC UMYWALNIA SZATNIA DAMSKA 2,1
0.1 UMYWALNIA SZATNIA DAMSKA 8.4
0.12 PRZEDSIONEK SZATNIA MESKA 45
0.13 SZATNIA MESKA 15,9
0.14 WC UMYWALNIA SZATNIA MESKA 2.1
0.15 UMYWALNIA SZATNIA MESKA 8.4
0.16 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3.1
0.17 MAGAZYNEK SPRZETU GIMNASTYCZ. 40,4
0.18 MAGAZYNEK SPRZETU SPORTOWEGO 30,0
0.19 SALA GIMNASTYCZNA 312,0
0.20 LACZNIK Z BUDYNKIEM SZKOLY 23,9
tacznie 577,6

zestawienie powierzchni zgodnie z
Polskg Normg PN-ISO 9836:1997

Budynek nalezy pofaczyé funkcjonalnie 7 istniejaca szkotg parterowym tgcznikiem.

2. KONSTRUKCJA ELEMENTOW BUDYNKU

Zamawiajgcy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miaty zapewniong
trwatosé, nie mniejszq niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie orurowania i
oprzewodowania, powinny zapewni¢ uzytkowanie, w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet
i przybory instalacyjne, powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej
15 lat.



Wszystkie materiaty i rozwigzania budowlane powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Projektem Budowlanym.

Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materiaty majg charakter referencyjny, dopuszcza sie
stosowanie produktédw zamiennych, pod warunkiem, ze ich parametry sg réwnorzedne lub
lepsze.

W zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej budynek winien spetniaé co najmniej
wymagania okreslone w Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie], wg wymagan na rok 2021 chyba, ze inaczej zostato to opisane w punkcie 2.2.3.
czescil.

Szczelno$é powietrzna budynku nie wiecej niz 1,0 I/h.
Fundament — ptyta fundamentowa lub fundamentowanie tradycyjne z zastosowaniem
rozwigzan maksymalnie ograniczajacych wystepowanie mostkdw cieplnych.

Sciany zewnetrzne nadziemia — warstwowe:

- $ciana z cegly silikatowej lub ceramiki poryzowanej,

- styropian co najmniej 20 cm (A=0,031 W/mK) — lub inny o réwnowaznym oporze

cieplnym,

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie izolacji z materiatu niepalnego (wetna mineralna lub
szklana) o ile bedzie to niezbedne aby spetnione zostaty przepisy dotyczgce ochrony
pozarowej. Nalezy przy tym zachowa okreslone w charakterystyce energetycznej
wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd odpowiednio modyfikujgc grubosé materiatu
izolacyjnego.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nadziemia - murowane z ceramiki poryzowanej lub
bloczkéw wapienno piaskowych.

Sciany dzialowe nadziemia — murowane z ceramiki poryzowanej lub bloczkéw wapienno
piaskowych.

Elewacje — tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy z dodatkami zabezpieczajgcymi przed
porazeniem mikrobiologicznym/panele aluminiowe (do 15% powierzchni elewaciji)

Podciagi, wierice, belki — Zelbetowe, monolityczne, beton B30.

Stropodach — strop gestozebrowy z wypetnieniem pustakami keramzytowymi + membrana
izolacyjna + ptyty styropianowe o sredniej grubosci 40 cm (A=0,036 W/mK).

Dach sali — na drewnianych elementach konstrukcyjnych z drewna klejonego.

Konstrukcja dachu powinna umozliwia¢ montaz instalacji PV bez ingerencji w poszycie dachu.

Hydroizolacje —
- izolacja pozioma posadzek na gruncie - papa termozgrzewalna,
- folia PE — paraizolacja stropodach
- folia PE — posadzki w pomieszczeniach mokrych.
- Izolacje termiczne — Styropian/XPS/wetna mineralna lub szklana:



Slusarka okienna PCV, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uc<0,85 W/(m?-K)

Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkto bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600
transparentne 4/16/2.2.1. (od zewnatrz szyba hartowana gr. 4 mm/ramka dystansowa o szer.
16 mm/od wewnatrz dwie szyby pojedyncze gr. 2 mm, potgczone ze sobg za pomoca folii PVB).
Szklenie zoptymalizowane pod kgtem orientacji wobec stron swiata.

Izolacyjnosé akustyczna Ry<35 dB
Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.

Do montazu stolarki stosowaé systemy mocowania pozwalajagce na osiggnigcie wysokiej
szczelnos$ci powietrznej budynku. Stolarke mocowa¢ w warstwie izolacji termiczne;j.

Nie dopuszcza sie stosowania standardowego systemu mocowania z zastosowaniem jedynie
pianki montazowej i dybli stalowych.

Drzwi wewnetrzne
- do pomieszczen mokrych dedykowane dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci,
wyposazone w samozamykacze,
- drzwi tazienkowe wyposazone w blokady i kratki wentylacyjne,

- do pozostatych pomieszczenr petne lub z naswietlem przeznaczone do budynkéw
uzytecznosci publicznej.

Stolarka musi by¢ w wykonaniu instytucjonalnym o zwiekszonej odpornosci na intensywne
uzytkowanie.

Sufit w korytarzach, salach, pomieszczeniach biurowych:

Ptyty systemowe do sufitdw podwieszanych lub podwdjne ptyty g-k na ruszcie
stalowym

Profile z ksztattownikdéw stalowych,

Sufit w pomieszczeniach mokrych:

e  materiat klasy ogniowej A2-s3, d0 zgodnie z EN 13501-1
e odporno$¢ na wilgo¢ do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
s pokrycie powierzchnig bakterio- i grzybobdjczg

Elewacje zewnetrzng oraz murowane elementy matej architektury nalezy zabezpieczyé
trwatym srodkiem anty-graffiti — dwusktadnikowym lakierem bezbarwnym w satynowym
potysku.

Lakier powinien charakteryzowac sie:

+ bezbarwng, tatwo zmywalng powtoka w satynie
«  paroprzepuszczalnoscia



+ by¢ odporny na promieniowanie UV, niezétknacy

« odporne na $cieranie, odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki

+ umozliwia¢ wielokrotne usuwanie graffiti przy pomocy acetonu lub srodkéw do
czyszczenia graffiti
nadawac sie do aplikacji pedzlem, watkiem lub natryskiem bezpowietrznym
Rekomendowana grubosé powtoki: 45 um na sucho

»  Zawartos$¢ LZO/VOC: max 20 g/l

«  Odpornosé: minimum 8 czyszczen

3. MATERIALY | ROBOTY WYKONCZENIOWE

Forma i standard wykoniczenia powinny uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte
materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac duzg trwatoscig uzytkowa i by¢ w | gatunku.
Wykonawca przed wbudowaniem przedtozy do akceptacji 3 propozycje gtéwnych materiatow
wykonczeniowych np. terrakoty, wyktadziny, tzw. biatego osprzetu (armatury) oraz uzyska
akceptacje kolorystyki wnetrz i elewacji.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczeistwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Budynek oraz zagospodarowanie terenu w jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy dostosowac
do potrzeb osob o rdoinym charakterze i stopniu niepetnosprawnosci oraz ograniczonej
zdolnosci poruszania sie.

Wykonczenie scian zewnetrznych
Tynk silikonowy, silikatowy lub oktadziny jak wskazano wyze;j.

Podtogi
tacznik:

Ptytki gresowe antyposlizgowe.

Posadzki w komunikacji, holu gtownego, szatni itp. - heterogeniczna, antystatyczna,
akustyczna wyktadzina winylowa

« grubos$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 - 0, 65 mm

« zabezpieczenie powierzchni powtoka poliuretanowa

« waga catkowita wg EN 430 - 3240 gr/m?

« grupa Scieralno$ci wg EN 660-2 grupa T

» redukcja dZzwiekdw wg EN ISO 140-8 ,EN ISO 717-2 19dB



* nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia przez caty okres uzytkowania
» wiasciwosci antyposlizgowe wg EN 13893 - u >/=0,3

+ stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 </=0,1 %

* wysoka odpornosé chemiczna

W pomieszczeniach ,,mokrych” — ptytki gresowe

e Grubos$¢ >10 mm
* Powierzchnia Pétmat
« Klasa scieralnosci IV

* Antyposlizgowos¢ R12

Podtoga sali gimnastycznej — 3-warstwowy debowy sportowy parkiet o grubosci minimum
22 mm pokryty 3 warstwami lakieru antyposlizgowego o wspotczynniku tarcia zgodnym z
normg DIN 18032:2 dla podtdg sportowych na podktadzie ttumigcym, kategoria A4 zgodnie
zhormg EN 14904.

Minimalna wymagana gwarancja 5 lat.

0 Sport parquet © Damp proof membrane

(B) Boarded shock-absorbing
underlay

Nalezy wykona¢ otwory/mocowania pod elementy wyposazenia sportowego (stupki,
kosze).

Podtoga w matej sali gimnastycznej — wyktadzina poliuretanowa o poziomie amortyzacji
wstrzgsow co najmniej 28% zgodnie z norma EN 14808, DIN 18032-2



Oktadziny $cienne

e pomieszczen sanitarnych, socjalnych i technicznych - glazura do wysokosci
minimum 2,0 m od podtogi, w pozostatych pomieszczeniach ceramiczng z
oktadzing podtdg cokoty o wysokosci minimum 8 cm.

e  Wykonczenie scian wewnetrznych pozostatych pomieszczen:

o na $cianach i sufitach tynki gipsowe. Malowanie $cian i sufitow farbami
silikatowymi.
o W sali gimnastycznej dodatkowe wyciszenie akustyczne

Balustrady — z ksztattownikéw stalowych nierdzewnych.

3.1. Elementy wyposazenia obiektu:

Ceramika tazienkowa — pisuary i muszle WC “wiszgce” z ukrytym zbiornikiem sptukujgcym
montowane na stelazach systemowych, umywalki réwniez mocowane do systemowych
stelazy podtynkowych. Ceramika sanitariatow dla oséb niepetnosprawnych specjalistyczna.
Umywalki o szerokosci minimum 55 cm.
Armatura fazienkowa - w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczona do obiektéw
publicznych.
Zatozenia dla wyposazenia sanitariatow na obiekcie:
- odporne na akty wandalizmu.
- odporne na zniszczenie wody w instalacji .
- oszczedzajgce wode i energie - baterie automatyczne o dziataniu czasowym,
sptuczki z mozliwoscig regulacji ilosci wody sptukujgcej oraz odporne na jako$¢ wody,
proste w obstudze i konserwacji- bezpieczne (zasilanie 12V ).

Wymagana minimalna gwarancja na systemy instalacyjne 10 lat bez koniecznosci
przeprowadzania gwarancyjnych przeglagdéw okresowych.

Galanteria tazienkowa — wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w pojemniki na papier

toaletowy, mydto, reczniki papierowe i elektryczne wysokowydajne suszarki do ragk zatgczane
automatycznie.

Sanitariaty dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w petny zestaw specjalistycznych uchwytéw
i poreczy oraz ceramiki przeznaczonej dla pomieszczen o tym charakterze.

Wszystkie elementy przeznaczone do obiektéw publicznych i dostosowane do dzieci.
Sale gimnastyczng nalezy wyposazy¢ w:

drabinki gimnastyczne drewniane spetniajg wymagania normy EN 12346,



bramki do pitki recznej - wolnostojgce z mocowaniem do podtoza za pomocg talerzykdw
konstrukcja: front - profile aluminiowe 80 x 80 mm, boki i dét - rurki stalowe, ocynkowane
ogniowo,

tablice do pitki koszykowej — wykonane z laminatu z obreczami stalowymi (z certyfikatem
Instytutu Sportu lub réwnowaznej instytucji),

stupki do mocowania siatki do pitki siatkowej,
siatki zabezpieczajace,
uniwersalng tablice do prezentacji wynikdw.

wyswietlane parametry:

- czas gry

- czas rzeczywisty

- wynik gry (od 0 do 199)

- numer czesci meczu (od 0 do 9)

- faule druzynowe

- wynik w setach

- koniec czasu akcji — odliczanie 24/14 sekund

- sygnat dzwiekowy
- zasilanie: 230V / 50 Hz
- sterowanie bezprzewodowe — pilot radiowy

4. INSTALACJE SANITARNE

4.1 Instalacja ZW

Instalacje wewnetrzng wodociggowa projektuje sie z zastosowaniem rur wielowarstwowych
zespolonych PE-X/AL/PE. Potgczenie rur wykonane poprzez zaprasowanie.

Podejscia pod punkty czerpalne projektowac w bruzdach Sciennych pod warstwg tynku.

Przejscia przewoddw wodociggowych przez sciany konstrukcyjne i stropy projektowaé
w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym, o $rednicy o dwie dymensje wiekszych
od przewodu. Catos¢ instalacji projektowad scisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewoddw. Instalacje wodociggowa po wykonaniu, przed zakryciem nalezy
przeptukaé i poddac prébie cisnieniowej.

Dla punktéw odbioru wody proponuje sie nastepujgcg armature:

Umywalka - bateria umywalkowa, stojgca otwierana przez nacisniecie przycisku,
automatyczne zamkniecie czasowe bez kontaktu recznego, wysoka odpornosé na wandalizm -
przytgcza wezykowe %" .

Miska ustepowa - zawor czerpalny kulowy %" ze ztgczkg do weza na wysokosci 100 cm,



Pisuar - zawor sptukujacy %" ze ztaczka do weza na wysokosci 60 cm,

Zawor ze ztaczka do weza w pomieszczeniach porzadkowych 50 cm.

4.2 CWU
Przewody z rur analogicznych jak instalacja wody zimnej.

Przewody poziome projektowa¢ w bruzdach sciennych lub podtogowych. Przewody
rozprowadzajgce c.w.u. oraz cyrkulacji muszg by¢ odpowiednio zaizolowane. Grubos¢ warstwy
izolacji przewodow powinna by¢ dobrana zgodnie z wymaganiami normy PN-B02421:2000.
Ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczu pojemnosciowym z wezownicg o zwiekszonej
powierzchni dedykowang do wspdtpracy z niskotemperaturowym Zrédtem ciepta — pompa
ciepta. Wygrzew termiczny instalacji realizowany za pomocg kondensacyjnego kotta gazowego
petnigcego réwniez funkcje Zrodta szczytowego dla instalacji grzewczej. Na instalacji
zastosowac¢ automatyczne termostatyczne zawory cyrkulacyjne oraz pompe cyrkulacyjng z
funkcjg automatycznej adaptacji wydajnosci w zaleznosci od zmian ci$nienia w instalacji.

Rozwigzania powinny pozwoli¢ na ograniczenie przeptywu wody cyrkulacyjnej do niezbednego
minimum,

4.3 Instalacja p. pozarowa

W budynku nalezy przewidzie¢ zasilanie wewnetrznych hydrantéw p. pozarowych HP25 z
instalacji wodociggowej. Za zestawem wodomierzowym wykonaé odejscie na instalacje p.
pozarowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych dwustronnie taczonych ksztattkami
zaciskowymi oraz na instalacje bytowg wykonang z rur wielowarstwowych, na ktorej nalezy
zastosowac zwor pierwszenstwa.

Budynek wyposazyé w hydranty wewnetrzne DN25 w szafkach podtynkowych z wezami
potsztywnymi dt. 30m.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. (wg PN — B — 02865:1997). Wydajnos$¢ hydrantu Hp25 —
1,0 dm3/s

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru przyjmujac jednoczesnos¢ poboru
z dwdch hydrantéw, wynosi: gppes= 2 X 1,0 = 2,0 dm?/s
Qp.po:= 2,0 dm3/s = 7,20 m3/h

Niezbedne cisnienie na hydrantach przeciw pozarowych p = 0,2 MPa = 20 m.st.w. Izolacje
wykonac otuling kauczukowa.

Sprawdzic odlegtosci i wydajnosci istniejacych hydrantéw zewnetrznych i w razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe urzadzenia dla zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do celdw
gasniczych.



4.4 Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie

z normg PN— EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkdéw”.

Dostepne srednice rur i ksztattek:
DN 50 mm
DN 75 mm
DN 110mm
DN 160mm

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyborédw sanitarnych
wykona¢ z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona¢
z rur PVC-U kI.S SDR 34,

Srednice podejé¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynoszg odpowiednio dla:

Umywalka - PVC 50 mm
Zlewozmywak - PVC 75 mm
Pisuar -PVC50 mm

Miska ustepowa - PVC 110 mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane bedg poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach
i zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej
zainstalowac rewizje kanalizacyjng zapewniajacg prawidtowg eksploatacje instalacji.
Przewody nalezy mocowacé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o srednicy
odpowiadajgcej $rednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwdd rury. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami. Zaleca sie stosowanie skrecanych obejm rurowych z
wktadkami z materiatu izolujacego akustycznie, ktére mocowane sg do bryty budynku za
pomocg $rub i kotkéw z tworzywa sztucznego. Uchwyty mocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku o duzej masie wtasciwej.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni utwardzonych odprowadzane
powierzchniowo na tereny zielone dziatki Inwestora w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie
dziatek sgsiednich wg §19 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w
sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz
wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. Ustawy Prawa Wodnego.

Dla gromadzenia i zagospodarowania wod opadowych z dachu budynku nalezy przewidzie¢
uktad ich retencji i wykorzystania np. do podlewania,

W tym celu nalezy zaprojektowac i wykonac podziemny zbiornik na wode deszczowg, ukfad
przewoddéw doprowadzajgcych wode do zbiornika oraz system pompowania, oczyszczania



mechanicznego i doprowadzenia do zewnetrznych punktow poboru wody do celow
nawadniania terenéw zielonych.

Odprowadzanie $ciekdw bytowych do projektowane] biologicznej oczyszczalni ze ztozem
biologicznym. Nalezy zastosowaé rozwigzanie uwzgledniajace znaczne wahania ilosci
doptywajgcych sciekdw.

Odprowadzenie oczyszczonych sciekéw do studni chtonnej lub drenazu rozsgczajgcego (w
zaleznosci od wynikow badania gruntu).

4.5 System ogrzewania budynku

Ogrzewanie ptaszczyznowe z niezalezng regulacjg temperatury w kazdym pomieszczeniu.
W przypadku matych pomieszczen, gdzie wydajnos¢ ogrzewania podtogowego jest zbyt mata
nalezy w pierwszej kolejnosci zastosowaé dodatkowo ogrzewanie scienne a w ostatecznosci
grzejniki o odpowiedniej wydajnosci.

W sali gimnastycznej ogrzewanie pfaszczyznowe Scienne oraz powietrzne poprzez ukfad
wentylacyjny lub klimakonwektory.

TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA.

Strefa klimatyczna: Il strefa;

Temperatura zewnetrzna: -18°C;

Czynnik grzewczy: Powietrze, woda

System ogrzewania: Niskoparametrowy ptaszczyznowy oraz
powietrzne

Zrédto ciepta: Pompy ciepta sprezarkowe

powietrze/woda.

Temperatury obliczeniowe w obiekcie:

Zgodnie z wymaganiami przepisow



Zrédlo ciepta.

Przewiduje sie montaz pomp ciepta. Pompy ciepta bedg stanowity podstawowe Zrddto ciepta
dla instalacji ogrzewczej i cwu w budynku. Zrédtem szczytowym beda grzatki elektryczne w

uktadzie bufora ciepta.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢c nastepujgce instalacje: elektryczng, kanalizacyjng,

wodociggowa i cieplna.

Pojemnosci zbiornikéw buforowych wspétpracujacych z pompami ciepta nalezy obliczy¢ i

dobra¢ w dokumentacji projektowej.
Podstawowe parametry zbiornikéw buforowych:
wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

pokryty na zewnatrz powtokg antykorozyjng,

izolowany piankg bezfreonowa, - maksymalne cis$nienie pracy 3 bary, - maksymalna

temperatura pracy 95 °C.

Podstawowe parametry podgrzewaczy cwu:
wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),
powtoka emaliowana,

izolowany piankg bezfreonowg,
wyposazony w anode magnezowa,

maksymalne ciSnienie pracy woda grzewcza 16 bar, woda pitna 10 bar, - maksymalna

temperatura pracy woda grzewcza 110 °C, woda pitna 95 °C.
Proponowane parametry pompy ciepta podano ponizej:

Pompy ciepta dwusprezarkowe do ustawienia wewnatrz pomieszczenia przeznaczonego na
centrale grzewcza dopuszcza sie montaz na zewnatrz o ile montaz urzadzenia w
pomieszczeniu bedzie niemozliwy.

Parametry pompy ciepta (wg EN14511):
- COP przy A7/W55 - 3,0,

- sprezarka scroll hermetyczna,



- maksymalna temperatura zasilania 60°C,

- poziom gtosnosci wewnatrz mierzony w odlegtosci 1,0 m — 71 db(A),
- elektroniczny zawor rozprezny,

- ogranicznik prgdu rozruchu.

Uktad regulacji pogodowo czasowej z programowaniem tygodniowym i dobowym.

Pompy obiegowe — wszystkie zastosowane pompy obiegowe i cyrkulacyjne cwu powinny
posiadac jak najwiekszg sprawnos¢, charakteryzowac sie jak najmniejszym poborem pradu,
klasa energetyczna A, stopienn ochrony IP44. Stopien cisnienia znamionowego PN10,
minimalna temperatura ptynu — 10°C, maksymalna temperatura ptynu +110 °C. Nalezy
zastosowaé pompy elektroniczne posiadajgce funkcje licznika ciepta po doposazeniu w

dodatkowy czujnik temperatury.

Instalacja ogrzewania ptaszczyznowego

Rurociagi rozprowadzajgce — z rur wielowarstwowych

Petle grzewcze oraz przytacza — z rur wielowarstwowych

Armatura odcinajgca — zawory kulowe,

Rozdzielacze z zaworami regulacyjno-pomiarowymi (przeptywomierzami).

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B—02420 za posrednictwem miejscowych,

samoczynnych zawordéw odpowietrzajacych na rozdzielaczach.

Rurociagi rozprowadzajace.

Rurociagi rozprowadzajagce wykona¢ z rur wielowarstwowych. Przewody
podtagczeniowe do rozdzielaczy i od rozdzielaczy do poszczegdlnych petli ogrzewania
pfaszczyznowego prowadzi¢ w warstwach podtogi bez izolacji termicznej. Jednoczesnie dla
umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych
dtugosci powyiej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzystaé naturalne

zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.



Wezownice.

Rurociggi grzewcze z rur warstwowych. Podigczone do rozdzielacza strefowego,
niedopuszczalne jest taczenie przewoddw poszczegdlnych petli wezownic powinny by¢
wykonane z jednego odcinka przewodu. Dtugos$¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek na podstawie
projektu. Odpowietrzanie wezownic przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Oprodznianie i napetnianie petli wodg poprzez zawdr spustowy na rozdzielaczu. Wezownice
mocowac do ptyty systemowej za pomocg systemowych uchwytdw z tworzywa sztucznego lub
przez zastosowanie ptyt Profil poprzez wciskanie w profilowang gérng czes¢ ptyty. Do wylewki
zastosowac specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duze powierzchnie nalezy dzieli¢ na
mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubos¢ 0,5 cm - profil dylatacyjny lub tasma
brzegowa) tak aby dtugos¢ jednorodnej ptyty nie przekraczata 8 m, jej powierzchnia 30 m?, a

stosunek dtugosci jej bokow nie przekraczat 1:2.
Sterowanie ogrzewania podtogowego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany winien by¢ pomoca
wezownic podfgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze z mosigdzu. Na
rozdzielaczach zasilajgcych przewidzie¢ nalezy zawory regulacyjne do kazdej petli grzewcze;j.
Zawory wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu.
W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowac sie
termostat. Na rozdzielaczach powrotnych zastosowaé zawory do regulacji przeptywu (z

nastawa wstepng), umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncdw przylaczonych wezownic wyposazy¢ w zawoér odcinajgcy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego winna by¢é utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C.
Zapewni¢ to powinien czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za
pompa obiegowg. Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg

posadzki wynosi¢ powinna ok .9 °C.

4.6 Wentylacja

Nalezy przewidzie¢ niezalezne uktady wentylacyjne dla poszczegdlnych funkcji budynku, ktére
winny uwzglednia¢ odrebne harmonogramy pracy poszczegdlnych czesci budynku.



Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczenia proponuje sie za pomocg nawiewnikéw
perforowanych wyposazonych w skrzynki rozprezne, umieszczonych w suficie podwieszanym.
Potgczenie nawiewnikéw z gtdwnym kanatem wentylacyjnym poprzez kanaty elastyczne typu
FLEX. System kanatdéw rozprowadzajgcych ze stali ocynkowanej.

Usuwanie powietrza zuzytego odbywac sie bedzie za pomocg wywiewnikow perforowanych
wyposazonych w skrzynki rozprezne, umieszczonych w suficie podwieszanym. Potgczenie
wywiewnikéw z gtdwnym kanatem wentylacyjnym poprzez kanaty elastyczne typu FLEX.

Do poszczegdlnych pomieszczen powietrze bedzie przeciggane przy uzyciu kratek
kompensacyjnych drzwiowych lub za pomoca podciecia drzwi.

Zuzycie energii elektrycznej do napedu wentylatorow central wentylacyjnych powinno
charakteryzowad sie poborem mocy nie wiekszym niz 0,45 W/(m3/h) w odniesieniu do
nominalnej wielkosci strumienia powietrza wentylacyjnego. Energooszczedne centrale
powinny by¢ wyposazone w wentylatory z oznaczeniem DC-EC.

Centrale powinny zapewnia¢ odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Centrale powinny
posiadaé obejscie wymiennika w celu umozliwienia pasywnego chtodzenia w okresie letnim.
Ponadto w celu szybkiego nagrzania pomieszczen po okresie przerwy w uzytkowaniu nalezy
wyposazyc centrale w nagrzewnice elektryczne lub glikolowe zasilane z pompy ciepta.

Centrale wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w uktady automatyki regulacyjnej
umozliwiajgcy dostosowanie wydajnosci wentylacji do aktualnych potrzeb poprzez
zastosowanie czujnikdw CO;. Centrala wentylacyjna musi by¢ wyposazona w rozwigzania
chronigce wymiennik przed szronieniem. Zastosowane rozwigzania powinny charakteryzowac
sie jak najmniejszym zuzyciem energii elektrycznej i nie powodowaé dodatkowych strat ciepta
na wentylacje.

Konfiguracja automatyki winna dopasowac ilos¢ oraz temperature powietrza do sposobu
uzytkowania pomieszczen, co spowoduje uzyskanie maksymalnych oszczednosci
eksploatacyjnych, przy utrzymaniu wysokiego komfortu. Regulator pokojowy powinien
posiada¢ mozliwo$é uruchamiania zdalnego. W momencie gdy pomieszczenie nie jest
uzytkowane urzadzenie winno pracowac z minimalng iloscig powietrza, przewietrzajac jednak
pomieszczenie w sposéb ciggty.

Nalezy przewidziec¢ petng automatyke inteligentnego zarzadzania instalacjami wentylacyjnymi,
dajgca mozliwos¢ monitorowania i sterowania systemami oraz odzyskiwania ciepta powietrza
wyrzucanego przez uktady rekuperacji. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych, a w przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zamontowa¢
certyfikowane klapy odcinajgce o klasie EIS danej przegrody, z sitownikami, uktad powinien
umozliwia¢ wizualizacje lokalizacji zamknietych klap i ich zdalne otwarcie po ustaniu sytuacji
alarmowej.

Wszystkie kanaty poziome i pionowe wentylacji mechanicznej powinny posiadaé rewizje
umozliwiajgce czyszczenie i dezynfekcje.



Dostarczane powietrze musi by¢ w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim
niezbednym procesom uzdatniania, takim jak:

e Qczyszczanie (filtracja);

e Odzysk ciepta;

o QOgrzewanie (hagrzewnica wodna lub elektryczna);
W celu wyttumienia hatasu we wszystkich zespotach na kanatach nawiewnych i wywiewnych
zainstalowad ttumiki.

Silniki wentylatorow we wszystkich centralach wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci
obrotowe;j.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako
niepalne lub nierozprzestrzeniajgce ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce.

4.7 System klimatyzacyjny.

Nie przewiduje sie wyposazenia projektowanego budynku w instalacje klimatyzacyjne.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1. Przedmiot zamowienia
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprgdowej.

5.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace elementy instalacji:

Instalacje elektryczne

e Rozdzielnice i tablice nN

e Instalacje o$wietlenia podstawowego
e |Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
e Instalacje oswietlenia terenu

¢ |Instalacje gniazd wtyczkowych

o Instalacje zasilania odbiornikow technologicznych (sity)
e Instalacje zasilania wentylacji

e |Instalacje odgromowqg

¢ |nstalacje uziemiajaca

e System ochrony przeciwprzepieciowej
e System ochrony przeciwporazeniowej
e Instalacje niskopradowe

e |nstalacja przeciwwtamaniowa

e instalacja strukturalna



e System sterowania ogrzewaniem, wentylacjg
e Tablice wynikdw, instalacja dzwonkowa, sie¢ LAN — koszty poza projektem

e Monitoring

5.3. Dane wyjsciowe do programu funkcjonalno-uzytkowego
Dane wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowig:

e Wytyczne technologiczne,

e Wytyczne branzowe,

e Wytyczne inwestora,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

5.4. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych,
niskopradowych.

5.4.1. Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi pieciozytowymi w uktadzie TNS. Sposéb prowadzenia WLZ zostanie okreslony
podczas projektowania z szczegélnym uwzglednieniem wymagan technicznych budynku.
Nalezy wykonaé osobne wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty) dla obwoddéw oswietleniowych,
sitowych, komputerowych, laboratoryjnych, technologicznych, bezpieczerstwa, awaryjnych,
tablic pietrowych, rozdzielnic wentylacyjnych, komputerowych, punktéw dystrybucji, przeciw
pozarowych.

5.4.2. Rozdzielnice gtéwne i kondygnacyjne.

Lokalizacja rozdzielnic gtéwnych bedzie okreslona na etapie projektowania. Rozdzielnice
wykona¢ za pomocg szaf metalowych przysciennych lub wolnostojgcych. Rozdzielnice
wyposazy¢ w wytaczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne
urzgdzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji.

lloé¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji w budynku.
Rozdzielnice pietrowe RP o réznym przeznaczeniu nalezy wykonaé i dobra¢ odpowiednio do
wymagan urzadzen zainstalowanych w budynku z uwzglednieniem odpowiedniej separacji
poszczegolnych obwodoéw zasilanych przez wtasciwe WLZ-ty.

Rozdzielnice nalezy wykonac¢ za pomocg szaf metalowych lub plastykowych jako podtynkowe
lub natynkowe, modutowe, w obudowie metalowej z zamkiem na klucz zachowujac wtasciwy
stopien szczelnosci. Dla pomieszczen wilgotnych min. 1P44.

5.4.3. Oprzewodowanie.

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywaé perforowane korytka
kablowe lub, dla wiekszych obcigzen drabinki kablowe. llos¢ korytek nalezy dobierac
stosownie do przewidywanych ilosci przewoddw. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy



przewidzie¢ odrebne korytka ukfadane obok Iub ponad korytkami z przewodami
elektrycznymi. Korytka nalezy uktadaé w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach
nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych
(muszg byé wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych
obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu umozliwienia wymiany idobudowania
dodatkowych instalacji elektrycznych.

5.4.4, Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowaé za pomocg opraw LED-owych dobranych przez
na etapie projektowania. Stosowaé oprawy nastropowe, modutowe do stropdw
podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy.
Stosowac¢ oprawy o wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci i odpornosci
mechanicznej lub zabezpieczone przed uderzeniami. Natezenie os$wietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen przyjgé zgodnie z normami i wymaganiami poszczegdinych
pomieszczen. Instalacje wykonac jako wtynkowg przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S.
Stosowac osprzet wtynkowy. taczenia wykonywac wewnagtrz puszek osprzetowych.

Poziom natezenia o$wietlenia zgodnie z aktualnymi PN. Instalacja winna by¢ zaprojektowana
w sposéb umozliwiajacy wszedzie tam gdzie bedzie to mozliwe automatyczne zatgczanie i
wytgczanie o$wietlenia w czasie uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen.

Zywotnos¢ zrédet $wiatta nie mniej niz 100 000 h.

Oprawy znajdujgce sie na sali winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.4.5. Oswietlenie naturalne
Pomieszczenia powinny mieé zapewnione przepisami o$wietlenie naturalne.

5.4.6. Oswietlenie sztuczne
Moc $rednia pobierana do o$wietlenia nie powinna by¢ wieksza niz 8 W/m?,

54.7. Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowac awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
i kierunkowe. W instalacjach oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosowac oprawy
z wltasnym modutem awaryjnym 3h. Monitoring pracy oswietlenia awaryjnego nalezy
zapewnic za pomocg centrali monitorujgcej stan opraw oswietleniowych. Obwody o$wietlenia
awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania tadowania baterii akumulatorowej
modutu. Dla catosci oswietlenia awaryjnego nalezy przyja¢ jeden system umozliwiajgcy ciggta
kontrole stanu technicznego tej instalacji i wymienno$¢ elementow.

5.4.8. Oswietlenie terenu

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie terenu wokdt projektowanego budynku w postaci
wolnostojacych lamp i opraw montowanych na elewacji. Zrédta éwiatta LED wyposazone
uktady automatycznego zatgczania i ograniczania strumienia $wiatta w godzinach podzno-
nocnych. Oprawy IP 66 o skutecznosci $wietlnej nie mniejszej niz 150 Im/W. Zywotno$¢ zrédta
nie mniej niz 100 000 h.



Obwody gnhiazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé osobne obwody gniazd wtyczkowych
ogolnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru
i zagospodarowania poszczegélnych pomieszczel oraz wymagarh Zamawiajacego. Obwody
wyprowadzac z tablic, z odrebnych sekcji i zabezpieczaé wytgcznikami réznicowopradowymi.
Stosowac przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek
posrednich. Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje obwoddow we wiasciwych tablicach.

W kazdym pomieszczeniu wykona¢ minimum jedno gniazdo techniczne podwdjne dla serwisu
sprzgtajgcego - proponowana lokalizacja gniazda przy wyijsciu z kazdego pomieszczenia.

Sie¢ dedykowana dla okablowania strukturalnego.

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych dedykowanych
dla okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢
zestaw minimum 3 gniazd DATA 230VAC i 3 gniazd zasilania ogdlnego. Lokalizacje stanowisk
komputerowych nalezy nawigza¢ do zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen.

5.4.9. Okablowanie strukturalne.

Dla catego budynku, zaktada sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu okablowania
strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych.

Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego. Catos¢
budynku powinna posiada¢ okablowanie strukturalne z podziatem na okablowanie pionowe i
poziome integrujgce wszystkie systemy teletechniczne wigcznie z siecig telefoniczng
instalowang w budynku oraz dedykowang siecig energetyczng dla okablowania
strukturalnego.

Szczegotowy lokalizacje punktu dystrybucyjnych nalezy skoordynowaé z projektem wnetrz
oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego
zagospodarowania pomieszczen.

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentow jak i catego tgcza, musi
zapewni¢ parametry minimum kategorii 6A z mozliwoscig transmisji danych z szybkoscia
10GBps.

Projekt rozktadu punktéw elektryczno-logicznych w budynku nalezy nawigza¢ do
zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen. Oszacowanie liczby punktéw elektryczno-
logicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach powinno byc¢ zaprojektowane z okreslonym
nadmiarem. Projekt powinien przewidywa¢é instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w
standardzie 45x45. W jednym module 45x45 moga by¢ zainstalowane 2 pojedyncze gniazda
RJ45.

Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowaé podtynkowo lub w dziatowych $cianach
kartonowo-gipsowych. W pomieszczeniach o wiekszej powierzchni, cze$¢ gniazd nalezy
zainstalowac w kasetach podtogowych. Podejscia do kaset nalezy zrealizowac¢ przy pomocy
odpowiedniego orurowania. Gniazda do obstugi Access Pointdw, kamer CCTV znajdujgcych sie
wewnatrz obiektu nalezy montowac natynkowo, nad sufitem podwieszanym.



System nalezy zaprojektowaé¢ na bazie urzadzen i elementéw, pochodzacych od
renomowanych producentéw. Elementy pasywne wchodzace w sktad toru transmisyjnego
(panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢ z kompletnej oferty jednego producenta
i powinny umozliwia¢ uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 15-letniej gwarancji producenta.
Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie znajnowszymi
standardami okabiowania strukturalnego oraz ma spetnia¢ wymogi narzucone przez
Zamawiajgcego.

5.4.10. Instalacje odgromowa i przepieciowa.

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg sktadajacg sie z instalacji zwoddw poziomych
uktadanych na dachu, zwoddw pionowych oraz uziomu otokowego. Zwody poziome na dachu
i pionowe wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego. Uziom otokowy wykonac¢ tasma
stalowa, ocynkowana uktadang na gtebokosci min 0,6m w odlegtosci min. 1m od Scian
i fundamentéw budynku. Wykonac witaczenie otoku do uziemienia fundamentéw. Podczas
wykonywania wykopow wokdt budynku nalezy sprawdzi¢é czy s wyprowadzenia
z fundamentéw budynku. Potaczenie tasmy uziomu taczy¢ przez spawanie. Miejsca spawdw
zabezpieczone antykorozyjnie. Ewentualne podziemne, metalowe elementy obiektéw lub
urzadzen znajdujace sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od uziomu otokowego, a nie
wykorzystane jako uziomy naturalne nalezy taczy¢ z tym otokiem bezposrednio lub za pomoca
iskiernikow. taczenie zwoddw pionowych i uziomu otokowego poprzez ztgcza kontrolne.

5.411. Instalacja generatora PV.

Instalacja bedzie miata za zadanie przetwarzaé energie promieniowania stonecznego i
po odpowiednim jej przetransformowaniu oddawaé jg do sieci wewnetrznej. Jej gtéwnym
przeznaczeniem bedzie wykorzystanie energii na wiasne potrzeby. Ze wzgledu na lokalizacje

oraz wielko$¢ mocy przytagczeniowej, instalacja sktadac sie bedzie z nastepujacy elementow:

Ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych,
Falownik tréjfazowy,
Instalacja elektryczna pradu statego,
Trojtazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego.
Instalacje zaprojektowaé i wykonac z polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o

tacznej mocy okoto 50 000 Wp zainstalowanych na dachu budynku.

Nalezy tak zaprojektowad i wykona¢ instalacje aby w przypadku zacienienia jej czesci

nie zaktdcato to pracy jej pozostatej czesci.



Moduty fotowoltaiczne

Moduty PV nalezy podzieli¢ na sekcje. Nastepnie sekcje gtéwne podzieli¢ na sekcje

robocze dofgczane do falownika. Panele w sekcjach roboczych potgczy¢ szeregowo.

Minimalne parametry modutu fotowoltaicznego w warunkach STC (natezenie

nastonecznienia 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, liczba masowa atmosfery AM 1,5)

przedstawiono ponizej.

Typ ogniw :
- Moc P max (Wp)
- Wspotczynnik sprawnosci modutu
- Napiecie przy P max
- Prad przy P max
- Napiecie jatowe V.
- Prad zwarciowy

- Tolerancja

Wspotczynniki temperaturowe:

- Wspdtczynnik temperatury dla P max
- Wspdtczynnik temperatury dla |

- Wspétczynnik temperatury dla V mpp

Warunki eksploatacii:

- Maks. napiecie systemu (V)
- Temperatura robocza
- Maksymalne obcigzenie statyczne/mechaniczne

- Odpornos¢ na gradobicie

monokrystaliczne
330 Wp lub wiekszej
<20%
31,6V
8,4 A
38,01V
8,94 A
-0/+3%

-0,405 %/ °K
+4,1 mA/ °K

-114 mV/ °K

1000 Vnc
-40°C do +85°C
5400 Pa

Grad o srednicy 55 mm, max.
szybkos$¢ 33,5 m/s oraz grad o
Srednicy 25 mm, max. Szybkosc¢ 46
m/s



Warunki gwarancji nie powinny by¢ gorsze niz:

12 letnia gwarancja na produkt,

25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc,

max. 3% spadek w pierwszym roku

max. spadek w nastepnych latach 0,7% przez okres 25 lat.

moduty powinny by¢ wyprodukowanie nie wczesniej niz w roku 2020.

Moduty powinny posiada¢ certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730, a producent powinien
posiadac certyfikaty jakosci takie jak: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

lub rownowazne.

Falownik

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalacji zaprojektowac
tréjfazowy falownik. Energia pradu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest
zamieniana w przeksztattniku beztransformatorowym na energie pragdu zmiennego o wartosci
napiecia 230/400V. Parametry wyjSciowe muszg by¢ zgodne z aktualnymi parametrami sieci
wewnetrznej, do ktorej wpiete bedzie wyjscie instalacji. W przypadku zaniku pradu w sieci
publicznej instalacja fotowoltaiczna nie bedzie generowata pradu (zabezpieczenie anty-
wyspowe). Role roztgcznikéw poszczegolnych generatoréw petni¢ bedzie ESS (Elektronic Solar
Switch), zabudowany w falowniku. tgczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika
realizowac za pomocg kabli o odpowiednim przekroju. Projektowane falowniki winny posiadad
fabrycznie zintegrowang ochrone przetezeniows po stronie DC oraz ochrone przed zamiang
biegunow. W przypadku przecigzenia winno nastgpi¢ automatyczne przesuniecie punktu pracy
i obnizenie mocy produkowanej. Ochrone przed wyindukowanymi przepieciami
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowa¢ w oparciu o dedykowane
ochronniki przepieciowe zabudowane w falownikach, jako ich fabryczne wyposazenie a takze
zewnetrzne ochronniki dodatkowo ochraniajgce uktad filtréw falownika. Odgromniki

zewnetrzne nalezy montowa¢ w obwodach instalowanych przy falownikach.

Wymagane parametry falownikéw wspétpracujgcych z panelami fotowoltaicznymi

przedstawia ponizsza tabela:



'WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -25 +60°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci Wzgledne 100%
Waga < 16kg
ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji po stronie DC tak
Whbudowany roztgcznik DC tak

Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysoka

ograniczenie mocy

temp wyjsciowe]
WARTOSCI WEJSCIOWE
Maksymalny prad wejsciowy <16 A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatosc¢ roztgcznika DC) 224 A
Maksymalne napiecie wejsciowe 1000V
Minimalne napiecie wejsciowe <150V
Liczba przytaczy pradu statego 3
Liczba MPPT 1
Pobdr energii w nocy <1W
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJSCIOWE
Wspotczynnik mocy cos @ 0,7 -1ind./ poj.
llos¢ faz 3
Napiecie wyjsciowe 400V
Czestotliwosé 50Hz
SPRAWNOSC
Minimalna sprawnos¢ 98,00%
- Europejski wspotczynnik sprawnosci 96,70%

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE
STERUJACE




Mozliwos¢ sterowania zewnetrzn_ymi odbiornikami energii tak

Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (SO lub Tk
smart meter)

- ~ Modbus RTU over RS485 tak

Wbudowany WLAN  |EEE 802.11 tak

Whbudowany Ethernet tak

Whbudowany serwer WWW tak

o Whbudowany rejestrator danych / portal WWW do tak

monitorowania instalacji
Mozliwos¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do tak
falownika
Wyswietlacz tak

Okablowanie

Okablowanie prowadzi¢ w metalowych korytach ostonowych pod konstrukcjami
nosnymi paneli. Okablowanie mocowac do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na
dziatanie promieniowania UV w sposéb uniemozliwiajacy kontakt z powierzchnig pod
panelami. W celu zminimalizowania strat mocy w przewodach, poszczegdlne moduty w
obwodzie kazdego tancucha nalezy rozmieszcza¢ w miare mozliwosci jak najbardziej
rownomiernie. Przewody instalacji przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy

prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Potaczenia kablowe od falownika do skrzynki z zabezpieczeniami DC/AC przy instalacji
nalezy wykonaé¢ kablami YKY. Natomiast potgczenie instalacji PV i rozdzielni gtéwnej
fotowoltaiki (RPGV) mieszczgcej sie obok rozdzielni gtdéwnej budynku nalezy wykonad za

pomoca kabli YKY.

Instalacje i urzadzenia nalezy stosowac w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od

warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zainstalowaniu falownika nalezy go uziemi¢ za pomocg przewodu LgY.



Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Falownik uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego
tez dodatkowy wytacznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennopradowej w

tym przypadku nie jest wymagany.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje i urzadzenia
nalezy stosowac w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych i zgodnie z

wytycznymi producenta.

Konstrukcja nosna paneli PV.

Panele fotowoltaiczne montowac na dachu budynku poprzez konstrukcje odpowiednig
dla wysokosci panelu powyzej 1m. Panele mocowa¢ do aluminiowego profilu systemowego,
ktory przekazuje obcigzenie z paneli w obrebie ich usytuowania. Cata konstrukcja zapewniaé
winna optymalny rozkfad obcigzen catego systemu, nie powodujgc koniecznosci dodatkowego
wzmachiania. Kazdego rodzaju mocowanie poszczegdlnych elementéw jak i tras kablowych
zabezpieczy¢ elastyczng masg kauczukowa odporng na warunki atmosferyczne w

szczegblnosci w tym przypadku na wode opadowa lub zalegajgcy $nieg.

Projektowane rozwigzanie spetnia¢é winno wymogi Polskich i Europejskich Norm
Budowlanych, miesci sie w kategorii instalowania urzadzen na istniejgcych obiektach
budowlanych i by¢ w petni bezpieczne tak dla konstrukcji, jak i zycia i zdrowia ludzi. Instalacje
nalezy wyposazy¢ w roztgcznik wytaczajacy instalacje w przypadku wystgpienia alarmu

pozarowego.

Po wyborze systemu fotowoltaicznego wykonawca dokona wyboru sposobu montazu
paneli w zaleznosci od posiadanych przez siebie rozwigzan systemowych i miejscowych
warunkdw montazu na dachu, gwarantujacego hezpieczeistwo zamantowanego systemu i

konstrukgji dachu.

Ochrona przeciwporazeniowa, odgromowa elektrowni, przed korozjg

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnic przez:



Zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

Izolacje roboczg,

Uziemienie ochronne,

Szybkie samoczynne wytaczenie w uktadzie sieciowym.

Projektowane instalacje elektryczne winny by¢ zgodne z przepisami budowlanymi w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-60-364 “Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”. Jako system ochrony od porazert pradem
elektrycznym zastosowacd nalezy samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TNS.
Zamontowac trzeba wylgczniki samoczynnie zapewniajgce, zgodnie z normg, wytaczenie
zasilania.

5.4.12. Instalacja odgromowa i potagczenia wyréwnawcze.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzgce

pradu, lecz mogace stanowic niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych

elementach napiecia.

W szczegdlnosci nalezy uziemié: konstrukcje szaf, falowniki i szafy rozdzielcze. Gtdwna
szyne uziemiajgcg nalezy podtgczyé do instalacji uziemiajgcej (przynajmniej w dwdch

punktach) i zabezpieczy¢ przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Préby i odbiory.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé ztacze kablowe instalacji oraz kabel do
gtéwnej rozdzielni wpinajacej. Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ wizje lokalng celem sprawdzenia stanu instalacji, miejsca podtgczenia i montazu

urzadzen.

Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem

osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykonad zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét

budowlano montazowych” tom V, Instalacje elektryczne.

Instalacje wykonaé w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi.
Przed przekazaniem robdt do eksploatacji wykonaé¢ pomiary elektryczne przyrzgdami

posiadajgcymi legalizacje i homologacje:



pomiar szybkiego wytgczenia,

pomiar opornosci izolacji przewoddw,

pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtgczeniu od szyn N
i PE w rozdzielniach,

pomiar ciggtosci przewodu PE,

pomiar opornosci uziemien,

pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowe;j.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacje powykonawczg. Wszystkie miejsca przekué przez przegrody budowlane nalezy
po wprowadzeniu instalacji zamurowac. Przewody przy przejSciach przez przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowac powierzchnie pod
malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierownosci, nastepnie wykonaé
malowanie. Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposdb trwaty i pewny, w zaleznosci od
warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi
producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkdd. Wszystkie prace
porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie

materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu muszg by¢ zgodne z zapisami PFU.

6 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC
PROJEKTOWYCH

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonania prac projektowych i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z koncepcja,
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.

6.1 Czes¢ informacyjna

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajagcy oswiadcza, ze teren planowanej inwestycji jest jego wtasnoscig z ktorego wynika
uprawnienie do wykonywania robét budowlanych .

Wymagania z tytutu ustalen miejscowego planu zagospodarowania.



6.2 Wymagania w stosunku do obowiazujacych przepiséw

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt jest w zarzadzie Zamawiajacego, z
ktorego wynika uprawnienie do wykonywania robét budowlanych w obiekcie.

Projektant jest zobowigzany zrealizowad przedmiot zamdwienia spetniajgc w szczegdlnosci
wymagania:

Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 zezm.) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, Polskich norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje, iz jest obowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

W projekcie nalezy zastosowac standardy projektowania architektonicznego zawarte w:
Wytycznych w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosc¢
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020", wskazuje, ze koncepcja projektowania uniwersalnego
oparta jest na oSmiu regutach:

1) uzytecznos¢ dla 0sdb o réznej sprawnosci,

2) elastyczno$é w uzytkowaniu,

3) proste i intuicyjne uzytkowanie,

4) czytelna informacja,

5) tolerancja na btedy,

6) wygodne uzytkowanie, bez wysitku,

7) wielko$¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania,

8) percepcja rownosci.

Szczegbtowe informacje, na temat projektowania uniwersalnego mozna znalezé na stronie
internetowej: http://www.power.gov.pl/dostepnosc




7 OSZACOWANIE WARTOSCI INWESTYCJI

Szacunkowa wartosé robét - netto

Zielen, og ia, ciagi piesze, zielen

Woda, kanalizacja, gaz, energia elekiryczna,

ocziszczalnia

Ziemne 135 000 zt
Fundamenty 120 000 zt
Sciany 165 000 zt
Stropy 105 000 zt
Dach 360 000 zt
Stolarka 345 000 z4
Sciany i tynki 330 000 zt

195 000 zt

Podtoza i posadzki na gruncie

Elewacje 255 000 zt

Woda 90 000 zt
Kanalizacja 135 000 zt

Oswietlenie i gniazda 240 000 zt
Rozdzielnice 30 000 zt
Odgromowa i wyréwnawcza 15 000 zt

Oswietlenie zewnetrzne 25000 zt




WLZ 15 000 zt

tacznie 4 128 647 zt




lll. ZALACZNIKI

1. Wypisiwyrys z miejscowego planu zagospodarowania.

2. Rzuty koncepcyjne budynku.
3. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

(innych dokumentdw lub informacji okreslonych w § 19 ust 4 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego zamawiajgcy nie

posiada lub nie sg wymagane).



URZAD GMINY BIALA
Biata Druga 4B

98I 358 Bia}abd " Biata Druga, dnia: 7 marca 2022 r,
pow. wieluiski, woj. tédzkie

POD.6727.26.2022

WY PIS

z Uchwaly nor XVII/117/16 Rady Gminy Biala z dnia 14 wrze$nia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biata (Dz. Urz, Wojewo6dztwa Lddzkiego
7. dnia 5 pazdziernika 2016 r. poz. 4181)

dzialki ewidencyjne nr 537, 535, 534, 536 obr¢b Naramice polozonc w terenach:

- 1 Uo - tcreny ustug oswiaty.

Rozdziat 1.
Przepisy ogélne
§ 2. 1. Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy -- nalezy przez to rozumieé oznaczong na rysunku planu linig,
wyznaczajaca minimalng odleglos¢ od linii rozgraniczajgcej, w ktérej moze by¢ umieszczona $ciana
frontowa projektowanego budynku, za wyjatkiem takich elementéw architektonicznych, jak schody
zewngtrzne, rampa, gzyms, okap dachu oraz innych detali wystroju architektonicznego;

2) przedsiewzigciach zwigzanych 2z odmawialnymi Zrédlami enmergii (OZE) - nalezy przez to
rozumieé urzgdzenia wytwarzajace energi¢ z odnawialnych Zrédel energii o mocy nieprzekraczajacej
100 kW, z dopuszczeniem elektrowni wiatrowych tylko w przypadku jesli stanowia mikroinstalacje
lub male instalacje w rozumieniu przepiséw odrebnych;

3) przeznaczeniu lub przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ wskazang dla terenu
funkcje, ktdrej udziat w zagospodarowaniu dziatki budowlanej wynosi minimum 60% udziatu
powierzchni uzytkowej budynkéw o tej funkcji, w facznej powierzchni uzytkowej wszystkich
budynkdw wystepujacych na tej dzialce budowlane;;

4) przeznaczeniu uzupelniajagcym — nalezy przez to rozumie¢ wskazana dla terenu funkcjg, ktérej
udzial w zagospodarowaniu dziatki budowlanej wynosi maksimum 40% udzialu powierzchni
uzytkowej budynkéw o tej funkcji, w facznej powierzchni uzytkowej wszystkich budynkdéw
wystepujacych na tej dzialce budowlane;j;

5) terenie — nalezy przez to rozumieé fragment obszaru objetego planem o okre$lonym ptrzeznaczeniu
lub okreslonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;

6) terenach zmeliorowanych — nalezy przez to rozumieé grunty, na ktérych polepszenie rolniczych
zdolnoéci produkcyjnych gleb, wykonywane jest za pomocg zabiegéw melioracyjnych;

7) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie ushugi z wylaczeniem ushug
ucigzliwych;

8) ustugach ucigizliwych — nalezy przez to rozumiec¢:

a) ustugi nalezace do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

b) ushugi nalezgce do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko,

¢) ustugi motoryzacyjne (w tym w szczegdlnosci stacji paliw, stacji gazu plynnego, stacji i obiektow
obstlugi motoryzacyjnej, myjni samochodowych), ustugi pogrzebowe, ustugi obrobki drewna (w
tym w szczegdlnosci stolamni, tartakéw), ustugi mechaniczne (w tym w szczegblnosci $lusarni,
lakierni, blacharni), piekarni, ushug kamieniarskich, schronisk dla zwierzat, ustug weterynaryjnych,
w ktérych przetrzymywane sg zwierzeta, ushug hodowli zwierzat;

9) zabudowie — nalezy przez to rozumie¢ budynki, budowle, obiekty liniowe, obickty malej
architektury, tymczasowe obiekty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i innymi
urzadzeniami, w tym wszelkimi instalacjami i urzadzeniami technicznymi niezbgdnymi dla
prawidlowej budowy i uzytkowania zabudowy.

2. Pojgcia i okreSlenia uzyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyzej nalezy rozumieé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
§ 3. 1. Nastgpujace oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu sg ustaleniami planu;

1) granica obszaru objetego planem (pokrywajgca si¢ z granicg administracyjng gminy);

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granica strefy A Scistej ochrony konserwatorskiej;



5) strefa ochrony stanowisk archeologicznych;
6) obszary narazone na wystapienie podtopiefi;
7) granica terendw o dopuszczonej lokalizacji przydomowych oczyszczalni Sciekow;
8) strefa oddziatywania od istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
110 kV;
9) strefa kontrolowana projektowanego gazociggu wysokiego cisnienia;
10) wymiarowanie;
11) zasada obstugi komunikacyjnej — brak polaczenia drég;
12) oznaczenia literowe wraz z numerami wyr6zniajacymi poszczegolne tereny:
a) od 1 do 99 MNU — tereny zabudowy micszkaniowo — ustugowej z ustugami nieucigzliwymi,
b) od 1 do 221 MN(RM) — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami nieucigzliwymi (w tym istniejacej
przed wejsciem planu w Zycie zabudowy zagrodowej),
c) od 1 do 3 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d) od 1 do 24 U - tereny zabudowy ustugowej nieucigzliwej,
€) od | do 36 U/P — tereny zabudowy ustugowej lub obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw,
) od 1 do 3 Uo — tereny ustug o$wiaty,
g) od 1 do 5 US — tereny sportu i rekreacji,

h) od 1| do 5 ZW — tereny zabudowy zwigzonej z realizacjg potrzeb zwigzkéw wyznaniowych,
i) od 1 do 180 R ~ tereny rolnicze,

j)od 1 do 15 RU — tereny obstugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
k) od 1 do 74 RM - tereny zabudowy zagrodowej,
1) od 1 do 2 PE — tereny powicrzchniowcj cksploatacji kopalin,
m) od 1 do S8 7. - lasy,
n) od 1 do 4 ZP — tereny zieleni parkowej,
0) od 1 do 4 ZC — cmentarze,
p) od 1 do 22 WS — tereny wod powierzchniowych $roédlagdowych - rzeki,
q) od 23 do 156 WS — tereny wéd powierzchniowych $rédlgdowych — rowy i zbiorniki wodne,
1) 1 KK — teren komunikacji kolejowe;j,
s) od | do 2 KD-S —tereny drég publicznych klasy drogi ekspresowe,
t) 1 KD-GP - teren drogi publicznej klasy drogi giéwnej ruchu przyspieszonego,
u) od 1 do 2 KD-Z — tereny dr6g publicznych klasy drogi zbiorczej,
v) od | do 17 KD-L - tereny drdg publicznych klasy drogi lokalnej,
w) od | do 47 KD-D — tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowej,
x) od 1 do 74 KDW - tereny drég wewnetrznych,
y) od 1 do 3 K — tereny infrastruktury technicznej — oczyszczalnie §cickéw,
z) od 1 do 2 W — tereny infrastruktury technicznej — uj¢cia wéd,
za) | G — teren infrastruktury technicznej — stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia,
zb) 1 PE/O — teren powierzchniowej eksploatacji kopalin, po wyeksploatowaniu ztoza kopalin teren infrastruktury
technicznej — sktadowisko odpadow niebezpiecznych.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu wskazano na podstawie przepisoéw
odrebnych:
1) granica terenu zamknigtego;
2) obiekty wpisane do rejestru zabytkéw;
3) granica obszaru gorniczego;
4) granica terenu gérniczego;
5) granica stref ochrony sanitarnej cmentarza (50 mi 150 m).
3. Nastgpujace oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu majg charakter informacyjny:
1) granica obrebdw;
2) granica terenéw zmeliorowanych;
3) obiekty w gminnej ewidencji zabytkow;
4) orientacyjna lokalizacja pomnikdw przyrody;
5) orientacyjna lokalizacja uje¢ wéd podziemnych;
6) istniejgca napowietrzna linia elektroenergetyczna o napigciu znamionowym 110 kV;
7) projektowany gazocigg wysokiego cisnienia;
8) orientacyjna lokalizacja trafostacji;
9) orientacyjna lokalizacja przepompowni scickéw;
10) tereny dr6g publicznych poza granicami planu;
11) orientacyjny przebieg projektowanej obwodnicy Bialej;
12) jezdnie drogi ekspresowej.
Rozdzial 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz wymagan wynikajacych z potrzeb
ksztaltowania przestrzeni publicznych, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

§ 4. 1. Ustala si¢ linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznym sposobie
zagospodarowania okreslone na rysunku planu.
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2. Ustala sig rozbiérke budynkéw lub czesci budynkéw znajdujacych sig w liniach rozgraniczajacych
drég publicznych, z zastrzezeniem zawartym w §17 ust. 5 pkt 3, do czasu realizacji rozbudowy uktadu
drogowego dopuszcza si¢ ich uzytkowanie na dotychczasowych zasadach.

§ 5. 1. Ustala si¢ nastgpujace tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi z numerem
wyrbzniajacym, jako przeznaczone na cel publiczny: od 1 do 3 Uo, od 1 do 5 US, 1 KK, od 1 do 2 KD-S,
1 KD-GP, 0od 1 do 2 KD-Z, od 1 do 17 KD-L, od 1 do 47 KD-D,0d 1 do 3K,0d 1 do 2 W, 1G.

2, Dopuszcza si¢ realizacje celéw publicznych na terenach niewymienionych w ust. 1 na warunkach
okre$lonych w planie z zastrzezeniem ust. 3.

3. Na catym obszarze objetym planem, w zgodzie z przepisami odrgbnymi, dopuszcza sig:

1) inwestycje celu publicznego:

a) budowe, utrzymywanie obiektéw i urzadzen tacznoéci publicznej i sygnalizacji,

b) budowe i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesylania
plynéw, pary, gazéw i energii elekirycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do
korzystania z tych przewoddéw i urzadzen,

c) budowe i utrzymywanie publicznych urzadzen shizgcych do zaopatrzenia ludnosci w wodg,
gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania S$ciekéw oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skfadowania,

d) budowe oraz utrzymywanie obiektéw i urzadzef sthuzacych ochronie Srodowiska, zbjornikéw i
innych urzadzeni wodnych stuzacych zaopatrzeniu w wodg, regulacji przeptywdw i ochronie przed
powodzig, a takze regulacja i utrzymywanie wod oraz urzadzeni melioracji wodnych, bedacych
wlasnoscia Skarbu Panistwa lub jednostek samorzadu terytorialnego,

¢) budowg i utrzymywanie obiektéw oraz urzadzen niezbednych na potrzeby obronnosci pafistwa
i ochrony granicy panstwowej, a takze do zapewnienia bezpieczefistwa publicznego,

f) innych niz wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. od a do e, zgodnych z przepisami odr¢bnymi, ale pod
warunkiem braku ich sprzecznoéci z ustaleniami szczegbtowymi dla poszczegélnych terenéw
zawartymi w Rozdziale 12;

2) przedsigwziecia zwigzane z odnawialnymi Zrodlami energii (OZE), realizacja przedsigwzigé
zwiazanych z odnawialnymi zrédtami energii (OZE) nie moze:

a) zmieniaé przeznaczenia gruntéw rolnych lub gruntéw lesnych,

b) powodowa¢ ucigzliwoéci przekraczajacych granice dziatki, na ktérej jest wykonywane,

¢) nalezeé do przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

3) lokalizowanie tymczasowych obiektéw budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu w planie
oraz tymczasowych obiektéw budowlanych niezbgdnych do realizacji procesu budowlanego.

§ 6. 1. Zasady realizacji ogrodzen od frontu dziatki dla zabudowy mieszkaniowe;:

1) zakazuje si¢ realizacji petnych ogrodzen prefabrykowanych od frontu dziatki;
2) dopuszcza si¢ realizacjg podmuréwek o maksymalnej wysokosci do 30 cmy;
3) zakazuje si¢ stosowania ogrodzen powyzej 180 cm wysokosci.

2. Ustalenia nie dotyczg ogrodzen istniejgcych przed wejéciem planu w zycie.

§ 7. Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi komunikacyjnej:

1) obowiazuje dojazd do dziatek budowlanych z przyleglych drég publicznych lub drog wewnetrznych

wyznaczonych w planie z zastrzezeniem ustalen pkt 21 3;

2) dopuszcza si¢ dojazd lub dostgp do dziatki budowlanej poprzez:

a) wydzielenie drogi wewne¢trznej innej niz wyznaczona w planie,

b) istniejace drogi publiczne poza granicami planu,

c) istnigjace przed wejéciem planu w Zycie dojscia i dojazdy;

3) ustala si¢ dojazd do terenéw z zastrzezeniem ustalen §24 pkt 2 lit. b:

a) 68 MNU od terenu drogi 17 KD-D,

b) 23 U/P od terenu drogi 16 KD-L, 17 KD-D,

¢) 101 MN(RM), 9 U od terenu drogi 18 KD-D,

d) 9 U/P, 106 MN(RM) od terenu drogi 19 KD-D,

€) 108 MN(RM) od terenu drogi 19 KD-D, 2 KD-Z,

f) 36 MNU, 104 MN(RM) od terenu drogi 20 KD-D,

g) 18U, 132 MN(RM) od terenu drogi 23 KD-D,

h) 111 MN(RM) od terenu drogi 24 KD-D,

i) 115 MN(RM) od terenu drogi 24 KD-D, 25 KD-D, 9 KD-L,

j) 131 MN(RM) od terenu drogi 26 KD-D, 30 KD-D,

k) 169 MN(RM) od terenu drogi 23 KD-D, 53 KDW,

1) 69 MNU, 71 MNU, 136-137 MN(RM), 20 U od terenu drogi 33 KD-D,

m) 161 MN(RM) od terenu drogi 12 KD-L, 49 KDW,



n) 168 MN(RM) od terenu drogi 53 KDW,

§ 8. 1. Wysokos¢ obiektow budowlanych nieustalona w planie musi by¢ zgodna z przepisami
odrgbnymi z zastrzeZeniem ust. 2.

2. Nakazuje si¢ zgloszenie dziatan inwestycyjnych dotyczacych obiektéw budowlanych o wysoko$ei
50,0 m n.p.t. i wyzszej do wlasciwej Stluzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP w celu ustalenia
sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektéw budowlanych przed wydaniem pozwolenia na ich
budowe.

§ 9. Ustala sig, ze nastepujgce tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi z numerem
wyrémiajagcym: 1U, 15 U, 1 ZP, 2-3 US, 4 US, 2Uo, 3 ZW stanowig obszary przestrzeni publicznej, dla
ktorych;

1) ustala si¢ ksztaltowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu w sposéb umozliwiajacy poruszanie sig
osobom niepetnosprawnym ruchowo;

2) dopuszcza si¢ lokalizowanie tymczasowych obiektéw ustugowych, w szczegblnosci o funkcjach
handlowo — wystawienniczych;

3) dopuszcza si¢ organizowanic imprez masowych.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 10. 1. Ustala si¢ wymég zachowania i ochrony istniejgcych systeméw melioracji z zastrzezeniem
ust. 2 i 3.
2. Dla terenéw wyposazonych w urzadzenia melioracji wodnych szczegbtowych ustala sig:
1) rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegélowych zgodnie
z przepisami odrebnymi;
2) w przypadku zmiany sposobu uzytkowania zmeliorowanych gruntéw, skutkujacych wykresleniem
z ewidencji wéd, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, powierzchni zajetej
pod zabudowe, przestrzeganie przepiséw odrebnych.
3.Dla inwestycji zgodnej z potrzebami wynikajgcymi z planowanego zagospodarowania
przestrzennego terenu, a kolidujacej z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegdtowych,
wymagajace] niezbednej odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiérki ustala si¢ postgpowanie
zgodne z przepisami odrebnymi.

4.Dla teren6w wyposazonych w urzgdzenia melioracji wodnych podstawowych, w tym
w szczegdlnoscei rzek, ustala sie:

1) lokalizowanie wszelkich planowanych inwestycji kolidujgcych z rzekami Pyszng, Olesnica, Rybka,
Struga Weglewska, w obrebic Mtiynisko I Kanal Kuréw-Piaski, oznaczonych na rysunku planu
symbolami literowymi z numerem wyrézniajagcym: 17-21 WS, 10-16 WS, 1-5 WS, 6-9 WS, 22 WS
zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) pozostawienie bez zasiewow i zasadzef paséw komunikacyjnych wzdtuz rzek.

§ 11. 1. Wskazuje sie nastgpujace pomniki przyrody:

1) ustanowione na mocy rozporzgdzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. (publ. Dz. Urz.
Woj. Sieradzkiego z 19 lutego 1998 r. Nr 3, poz. 9):

a) dab szyputkowy na dzialce nr 603 obr¢b Naramice (polozenie geograficzne — 18° 24°53”E, 51°

17°45”N),

b) dgb szyputkowy na dzialce nr 603 obrgb Naramice (polozenie geograficzne — 18° 24’53”E, 51°
17°46"N),

¢) lipa szerokolistna na dzialce nr 603 obrgb Naramice (puluzenie geogtalicaue — 18" 24’55 E, 51°
17°46”N),

d) klon jawor na dzialce nr 603 obr¢b Naramice (potozenie geograficzne — 18°24°53”E, 51° 17°47”N),
€) jes’ion”wynios’ry na dzialce nr 603 obreb Naramice (polozenie geograficzne — 18° 24°59”E, 51°
) ci:b4s6z,y1\;)1;’(kowy na dzialce nr 603 obreb Naramice (polozenie geograficzne — 18° 24’55”E, 51°
g) iiz;;:,zypt’ﬂkowy na dzialce nr 603 obrgb Naramice (polozenie geograficzne — 18° 24°59”E, 51°
h) }i’;,a[lz,zig')c;kolistna na dziatce nr 603 obrgb Naramice (potozenie geograficzne — 18° 24°56”E, 51°
i) lig;;;:))r;olistna na dziatce nr 603 obreb Naramice (polozenie geograficzne — 18° 25°01”E, 51°
1) jil?)vgf nI:)cizialce nr 8/13 obrgb Kopydtéw (potozenie geograficzne — 18°29°35”E, 51° 14°48”N),



k) jesion wyniosty na dziatce nr 8/13 obrgb Kopydiow (pofozenie geograficzne — 18°29°35”E, 51°

14’46”N),

1) klon zwyczajny na dziatce nr 8/13 obreb Kopydiéw (polozenie geograficzne — 18° 29°37”E, 51°
14’46”N),

m) lipa szerokolistna na dziatce nr 392 obrgb Lyskomia (pofozenie geograficzne — 18°23°38”E, 51°
15'37"N);

2) ustanowiony na mocy rozporzadzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. (publ. Dz.
Urz. Woj. Sieradzkiego z 27 listopada 1998 r. Nr 29, poz. 174): wierzba biala na dziakce nr 429 obr¢b
Eyskornia (polozenie geograficzne — 18°23°04”E, 51° 15’22"N).

2. Pomniki przyrody wymienione w ust. 1 podlegaja ochronie zgodnie z przepisami odr¢bnymi.
§ 12. Ustala si¢ stref¢ oddziatywania o szeroko$ci 18 m od osi linii w kazdg stron¢ od napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110 kV, w obrebie ktérej:

1) dopuszcza sie zabudowe i zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem, w zgodzie z przepisami
odrebnymi z zastrzezeniem pkt 2;

2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§ 13. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi z numerem wyrdzniajacym:
45 MNU, 149 MN(RM), 152-154 MN(RM), 157 MN(RM), 29 U/P, 88 R, 90 R, 94 R, 97 - 98 R, 100 R,
103R, 106 R, 111 R, 113 -114R, 117- 118 R, 133 R, 138 R, 144 R, 145 R, 9RU, 25 RM, 34 RM, 8-9
KD-L, 11-12KD-L, 16-17 KD-L, 15 KD-D, 36-38 KD-D, 65-66 KDW, 1G, 106 WS, ktére sasiaduja
z terenem komunikacji kolejowej - linii kolejowej nr 181 relacji Herby Nowe — Olesnica oznaczonym na
rysunku planu symbolem 1 KK, dla ich zagospodarowania, w tym: sytuowania budowli, budynkéw,
drzew i krzewéw oraz wykonywania robét ziemnych obowigzujg ograniczenia wynikajgce zZ przepisow
odrebnych.

§ 14. Ustala si¢ obowigzek ochrony przed hatasem i zapewnienie standardu akustycznego dla
terenéw, w rozumieniu przepiséw odregbnych, poprzez wskazanie terenéw, ktore nalezy traktowaé, jako:

1) tereny mieszkaniowo-ustugowe — tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi: MNU,
MN(RM), MW, U, ZW oraz tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi z numerem
wyrézniajacym: 4RU, 6-10RU, 15RU, 1-9U/P, 11-20U/P, 22-23U/P, 30U/P, 32, U/P,

2) tereny zabudowy zagrodowej — tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi: RM oraz
R z zastrzezeniem zawartym w § 37 pkt 2 lit. d;

3) tereny zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy — tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem: Uo;

4) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe — tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi: US,
ZP.

§ 15. 1. Ustala si¢ obszary narazone na wystapienie podtopief w granicach okreslonych na rysunku
planu.
2. Na obszarach narazonych na wystgpienie podtopien ustala si¢:

1) obowigzek projektowania i realizowania inwestycji z uwzglednieniem mozliwosci wystapienia
podtopien;

2) zastosowanie odpowiedniej izolacji budynku oraz wyniesienie poziomu posadowienia posadzki
uwzgledniajace mozliwosé wystgpienia podtopief.

§ 16. Na calym obszarze objetym planem nie wystgpujg: obszarowe formy ochrony przyrody
w rozumieniu przepiséw odr¢bnych.
Rozdziat 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej

§17.1. W granicach planu ustala si¢ stref¢ A $cistej ochrony konserwatorskiej, dla ktérej
obowigzuje:

1) dla obiektéw:

a) wpisanych do rejestru zabytkéw i wymienionych w ust. 2 obowigzujg ustalenia zawarte w ust. 3,
b) w gminnej ewidencji zabytkéw i wymienionych w ust. 4 obowiazujg ustalenia zawarte w ust. 5;

2) zachowanie elementéw historycznego ukladu przestrzennego, a w szczegdlnosci rozplanowania drog,
placéw i linii zabudowy, kompozycji urbanistycznych i terendw zieleni o charakterze zabytkowym,;

3) na terenach chronionych zatozen zieleni, prowadzenie inwestycji oraz wszelkich prac porzadkowych
i renowacyjnych musi respektowaé i byé podporzgdkowane celom ochronnym;

4) dla istniejacych budynkéw, w przypadku ich nadbudowy lub rozbudowy obowigzuje zachowanie
tradycyjnej formy architektonicznej — kompozycji elewacji, materiatu, detalu, formy stolarki (w
zakresie podziatéw i materialéw), badz pojedynczych tradycyjnych elementéw, jesli tylko takie
wystepuja;



5) nowa zabudowa winna nawigzywaé do budynkéw tradycyjnych w zakresie formy architektonicznej —
kompozycji elewacji, materiatu, detalu, formy stolarki (w zakresie podzialéw i materialéw), przy
zastosowaniu wspdlczesnych rozwigzan technologicznych i materialowych;

6) zakaz budowy obiekiéw tymczasowych z zastrzezeniem § 5 ust. 3 pkt 11 3;

7) zakaz stosowania reklam wielkoformatowych o powicrzchni wickszej niz 1,5 m’, masztéw
przesylowych, innych elementéw wysoko$ciowych oraz wolnostojacych urzadzen technicznych w
odleglo$ci mniejszej niz 10 m od elewacji frontowych budynkéw.

2. Wskazuje si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oznaczone na rysunku planu:

1) koscidt parafialny p.w. §w. Piotra w Okowach obreb Biala Parcela, nr rej. 110/A (nr decyzji KLIV-
680/830/67 z dnia 30.XI1.1967 r.);

2) dzwonnica w zespole kodciota parafialnego p.w. §w. Piotra w Okowach obr¢b Biata Parcela, nr rej.
111/A (or decyzji K1LIV-680/831/67 z dnia 30.X1I1.1967 r.);

3) koscidt p.w. $w. Marii Magdaleny obreb Lyskornia, nr rej. 134/A (nr decyzji K1.IV-680/851/67 z dnia
30.XI1.1967 r.);

4) koscidt p.w. Wszystkich Swietych obreb Naramice, nr rej. 140/A (nr decyzji K1.IV-680/854/67 z dnia
30.XI1.1967 r.);

5) kosciét filialny pw. $w. Zygmunta i Walentego obreb Wiktoréw, nr rej. 189/A (nr decyzji KLIV-
680/884/67 z dnia 30.X11.1967 r.).

3. W odniesieniu do budynkéw, budowli i obszarébw wpisanych do rejestru zabytkéw majg
zastosowanie przepisy odrebne z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami ustalajace obowiazek
uzyskiwania stosownych pozwolefi w odniesieniu do wskazanego zakresu dziatan.

4. Wskazuje si¢ nastepujace obiekty w gminnej ewidencji zabytkéw oznaczone na rysunku planu:

1) zesp6t kosciota parafialnego obrgb Biata Parcela, w tym cmentarz przykodcielny z pierscieniem
drzew i ogrodzeniem;

2) dom nr 5 obreb Biata Parcela;

3) cmentarz parafialny obreb Biata Druga;

4) dom nr 38 obreb Biata Druga;

5) dom nr 14 obreb Biata Pierwsza;

6) dom nr 31 obreb Biata Rzgdowa;

7) dom nr 77 obreb Biata Rzadowa,

8) dom nr 96 obreb Biala Rzgdowa,

9) dom nr 8 obreb Brzoza;,

10) park dworski z dworem obreb Kopyditow;

11) zesp6t koéciola parafialnego obreb Yyskornia, w tym:

a) cmentarz przyko$cielny z pier§cieniem drzew i ogrodzeniem,

b) dzwonnica,

¢) organistowka;

12) cmentarz parafialny obreb Lyskornia;

13) dom nr 107 obreb Lyskornia,

14) dom nr 133 obreb Lyskornia;

15) dom nr 38 obreb Mtynisko Wie§ (miejscowoséé Miynisko);

16) dom nr 73 obrgb Mlynisko Wies;

17) dom nr 83 obreb Miynisko Wie§;

18) dom nr 20 obrgb Miynisko I (migjscowosé Miynisko — Huby);

19) zespé! kosciota parafialnego p.w. Wszystkich Swigtych obrgb Naramice, w tym:

a) cmentarz przykoécielny z piercieniem drzew i ogrodzeniem,

b) dzwonnica,

¢) plebania;

20) cmentarz parafialny obreb Naramice;

21) relikt parku dworskiego obrgb Naramice;

22) d. karczma, ob. Dom obrgb Naramice;

23) dom nr 94 obreb Naramice;

24) dom nr 6 obrgb Mtynisko Wie$ (miejscowosé Pienki);

25) zesp6l kosciola filialnego, w tym cmentarz przykoScielny z pierécieniem drzew i ogrodzeniem
w Wiktorowie.

5. W odniesieniu do obiektéw w gminnej ewidencji zabytkéw, ustala sie:

1) ochronie podlega:

a) historyczna skala i forma budynkéw,

b) dyspozycja elewacji z charakterystycznymi elementami detalu architektonicznego,



¢) tradycyjny spos6b opracowania elewacji w rozumieniu zastosowanych materiatéw i technologii;

2) obowigzek trwalego zachowania polegajacego na zachowaniu historycznej skali i formy
architektonicznej z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy wylacznie w sytuacji, ktéra nie
prowadzi do niekorzystnych zmian skali i znieksztalcenia formy;

3) dopuszcza sig¢ rozbidrke na nastgpujgcych warunkach:

a) po wylaczeniu obiektu z ewidencji zabytkéw,

b) wylaczony z ewidencji zabytkéw moze zostal zabytek, ktory ulegt zniszczeniu w stopniu
powodujacym utratg jego wartosci historycznej, artystycznej lub naukowej albo, ktérego wartos¢
bedaca podstawa wlaczenia go do zasobu ewidencyjnego nie zostala potwierdzona w nowych
ustaleniach naukowych.

6. Ustala sie strefe ochrony stanowisk archeologicznych, w obrgbie ktérej przy przedsigwzigciach
zwigzanych z naruszeniem stratygrafii w zasiggu zarejestrowanego stanowiska archeologicznego lub
dokonywaniu zmian charakteru dotychczasowej dzialalnosci na stanowisku archeologicznym obowigzuja
warunki okre§lone w przepisach odrebnych z zakresu ochrony zabytkéw iopieki nad zabytkami,
okreslenie zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych nastgpuje wedhug tych przepisow.

Rozdzial 5.
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu

§ 18. 1. Ustala si¢ parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy:

1) maksymalny udziat procentowy powierzchni zabudowy, stanowigcy rzut poziomy wszystkich
budynkéw w ich obrysie zewnetrznym w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej zwany dalej
powierzchnig zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;

2) wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej zwany
dalej intensywnos$cia zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi;

3) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej zwany dalej powierzchnig biologicznie czynng, zgodnie z ustaleniami
szczegOtowymi;

4) maksymalng wysoko§é zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi.

2. Ustala si¢ lokalizacje budynkéw poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii
zabudowy:

1) nowe budynki oraz budynki przebudowywane nalezy lokalizowaé zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, z zastrzezeniem pkil 2;

2) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty i przebudowg poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla
budynkéw istniejacych przed wejsciem planu w zycie z zakazem ich rozbudowy i nadbudowy poza
wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

3. W miejscach, na ktérych w planie nie wyznaczono nieprzekraczalnych linii zabudowy, zabudowsg
nalezy sytuowaé zgodnie z pozostatymi ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami odrgbnymi.
4. Ustala si¢ nastepujaca minimalng liczbe miejsc do parkowania:

1) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej lub zabudowy zagrodowej —
minimum | miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny;

2) dla obiektéw ustug turystycznych, w tym gospodarstw agroturystycznych — minimum 1 miejsce do
parkowania na 3 miejsca noclegowe;

3) dla obicktéw sportowo — rekreacyjnych — minimum 1 miejsce do parkowania na kazde rozpoczete 40
m’ pow. uzytkowcj;

4)dla szko6l, przedszkoli — minimum 1 miejsce do parkowania na kazde rozpoczgle 50 m* pow.
uzytkowe;j;

5)dla pozostatych ustug — minimum | miejsce do parkowania na kazde rozpocz¢te 50 m> pow.
uzytkowej;

6) dla obiektéw produkcyjnych, produkeji rolnej, magazynéw i sktadéw — minimum 1 miejsce do
parkowania na 5 zatrudnionych;

7) wymagana liczbe miejsc do parkowania wymieniong w pkt od 1 do 6 nalezy okresla¢:

a) proporcjonalnie wzgledem przyjetej jednostki przeliczeniowej i zaokraglaé w gére do kolejne;
liczby catkowitej,

b) poprzez sumowanie iloci miejsc parkingowych wymaganych dla poszczegdlnych czesei budynku
o odmiennych funkcjach;

8) dla zagospodarowania wymienionego w pkt od 1 do 6 na kazde 10 miejsc do parkowania ustala sig
minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kart¢ parkingowa;



9) w miejscu przeznaczonym na postdj pojazdéw na terenie drég publicznych ustala sie wyznaczenie
stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa wg. wskaznikéw
wyznaczonych w przepisach odrebnych.

5. Realizacja miejsc do parkowania bedzie nastgpowaé w formie:

1) garazy wbudowanych w bryle budynku;

2) parkingdw lub zespolow parkingéw oraz placow parkingow ych naziemnych;

3) garazy podziemnych;

4) miejsc do parkowania wzdtuz drég publicznych, drég wewngtrznych i dojazdow;

5) innych w zaleznosci od potrzeb w zgodzie z przepisami odrebnymi.

§ 19. Dopuszcza si¢ sytuowanie zabudowy w odleglosci 1,5 m od granicy z sasiednig dziatkg
budowlang lub bezposrednio przy tej granicy, zwréconych $ciang bez otwordw okiennych Iub
drzwiowych w strong tej granicy jedynie:

1) na dzialkach budowlanych o szerokosci frontu wiekszej niz 19,0 m w odniesieniu do garazy
ibudynkéw gospodarczych, o ile taka zabudowa jest dopuszczona zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi dla poszczegdlnych terenéw zawartymi w Rozdziale 12 oraz nie jest sprzeczna
z rzepisami odrebnymi;

2) na dziatkach budowlanych o szeroko$ci frontu mniejszej niz 19,0 m, o ile dana zabudowa jest
dopuszczona zgodnie z ustaleniami szczegélowymi dla poszczegblnych terendw zawartymi
w Rozdziale 12 oraz nie jest sprzeczna z przepisami odrgbnymi;

3) na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

Rozdzial 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw odr¢bnych, w tym terenéw goérniczych, obszaréw szczegblnego zagrozenia
powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych

§ 20. 1. 4. Na obszarze planu nie wystepuja:

1) zinwentaryzowane strefy ochrony ujeé wod powierzchniowych i podziemnych, obszary ochronnych
zbiornikéw wod srodlagdowych, obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia w rozumieniu przepiséw
odrgbnych;

2) obszary osuwania si¢ mas ziemnych.

§ 21. 1. Wskazuje si¢ strefy ochrony sanitarnej cmentarza (50 m i 150 m), w granicach okre$lonych
na rysunku planu.
2. Wszelkie zagospodarowanie w granicach stref ochrony sanitarnej cmentarza musi by¢ zgodne
Z przepisami odrebnymi.
Rozdziat 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 23. 1. Ustala sie nastepujacy podziat terenéw komunikacji drogowej na obszarze objetym planem:

1) terenry drogi publicznej klasy drogi ekspresowej oznaczone symbolem KD-S, zapewniajacy
powigzania z zewnetrznym ukladem drogowym;

2) teren drogi publicznej klasy drogi giéwnej ruchu przyspieszonego oznaczony symbolem KD-GP,
Zapewniajgcy powigzania z zewnetrznym ukiadem drogowym;

3) tereny drdg publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolem KD-Z, zapewniajace powigzania
z zewnetrznym ukladem drogowym oraz obstuge terenow w obszarze objetym planem;

4) tereny drdg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem KD-L, zapewniajgce powigzania
z zewnetrznym uktadem drogowym oraz obshige terendéw w obszarze objetym planem;

5) tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolem KD-D, zapewniajgce obs{uge;
terené6w w obszarze objetym planem oraz polgczenia z drogami publicznymi oznaczonymi
symbolami; KD-L lub KD-GP, KD-§;

6) tereny komunikacji wewnetrznej oznaczone symbolem KDW zapewniajace niezbedny dojazd i
dojécie do dziatlek budowlanych poprzez teren prywatny oraz polgczenia z drogami publicznymi
oznaczonymi symbolami: KD-D, KD-L lub KD-Z.

2. Wskazany na rysunku planu fragmentaryczny przebieg obwodnicy gminy Biala ma charakter
orientacyjny i moze podlegaé dalszym usci§leniom w powigzaniu z fragmentami polozonymi poza
obszarem gminy.

§ 24. Ustalenia dla terenu drogi publicznej klasy drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego oznaczonej na
rysunku planu symbolem 1 KD-GP:



1) sposéb i realizacja zagospodarowania terenéw wzdluz terenu drogi publicznej kategorii drogi
krajowej, w tym w szczeg6lnosci budowa skrzyzowan oraz odleglosci obiektéw budowlanych od
drogi musi by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw odrgbnych;

2) dopuszcza sig:

a) zachowanie istniejacych skrzyzowan z terenem oznaczonym symbolem 1 KD-GP,

b) dla poszczegdlnych terenéw przylegajacych do terenu oznaczonego symbolem 1 KD-GP oraz
wchodzacych w ich sktad dziatek obowiazuje obstuga komunikacyjna z przylegtych drog
publicznych klasy drogi lokalnej oznaczonych symbolem KD-L, drég publicznych klasy drogi
dojazdowsj oznaczonych symbolem KD-D oraz terenéw komunikacji wewngtrznej oznaczonych
symbolem KDW, w przypadku braku takiej dostgpnosci dopuszcza si¢ obshuge z terenu
oznaczonego symbolem 1 KD-GP;

3) warunkiem wydzielenia nowych dzialek budowlanych w terenach przylegajacych do terenu
oznaczonego symbolem 1 KD-GP jest zapewnienie dostgpnosci komunikacyjnej z drogi publicznej o
nizszej klasie lub drogi wewngtrzne;j.

§ 25. W zakresie powigzan komunikacyjnych terenu oznaczonego symbolem 1 KD-GP z terenami
komunikacji drogowej obowiazuje zasada okreslajaca brak polaczenia, zgodnie z oznaczeniem
graficznym na rysunku planu.

Rozdzial 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 26. 1. Ustala si¢ ogdlne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury:

1) sieci infrastruktury technicznej winny byé prowadzone w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych,
drég wewnetrznych lub innych terenéw publicznych, w tym komunikacyjnych z zastrzezeniem pkt 2;

2) w liniach rozgraniczajgcych terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 1IKD-GP:

a) dopuszcza si¢ sytuowanie w liniach rozgraniczajgcych drogi infrastruktury technicznej, jezeli
warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja oraz w zgodzie z przepisami
odrebnymi,

b) zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowe;.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:

1) zaopatrzenie w wodg na cele socjalno-bytowe z gminnej sieci wodociggowej;

2) dopuszcza si¢ korzystanie z indywidualnych ujeé.

3, W zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekéw oraz gospodarowania wodami opadowymi
i roztopowymi ustala si¢:

1) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych w oparciu o system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub
ci$nieniowej ze zrzutem $ciekéw do oczyszcezalni Sciekéw z zastrzezeniem pkt 2;

2) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do przydomowych oczyszczalni éciekéw w granicach terenow
o dopuszczonej lokalizacji przydomowych oczyszczalni $ciekéw okreslonych na rysunku planu;

3) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej dopuszczenie:

a) odprowadzania $ciekéw sanitarych do przydomowych oczyszczalni $cickéw na catym obszarze
objetym planem (réwniez poza terenami o dopuszczonej lokalizacji przydomowych oczyszczalni
$ciekéw okre§lonymi w planie),

b) gromadzenia $ciekéw w bezodptywowych zbiornikach, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami
odrebnymi;

4) zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych poprzez odprowadzenie ich do ziemi na terenie
wlasnej dziatki, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

5) obowiazek podczyszczania wéd opadowych zanieczyszczonych, w stopniu zapewniajacym spefnianie
wymagan przcpiséw odrgbnych.

4. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ — pozyskiwanie energii ciepinej z indywidualnych
zrodet ciepta.

5. W zakresie zaopatrzenia w energig¢ elektryczng ustala sig:

1) zasilanie z istniejacych podlegajacych rozbudowie linii napowietrzno-kablowych, poprzez istniejace
i projektowane stacje transformatorowe oraz linie NN;

2) dla nowych stupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wydzielenie dziatki o wymiarach do 3m
X 2m z dostepem do drogi publicznej;

3) usuwanie wszelkich kolizji istnicjacej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi
zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

4) dopuszcza si¢ wykorzystanie odnawialnych zrodet energii (OZE), np. energii stonecznej.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢:

1) realizacj¢ rozdzielczej sieci gazowej, po wybudowaniu stacji redukcyjnej w oparciu o gazociag
wysokoprezny gazu ziemnego relacji Bakéw-Wieluf-Dziatoszyn;



2) rozprowadzanie gazu poprzez sie¢ Srednioci$nieniows zasilang ze stacji redukcyjno-pomiarowej I
stopnia;
3) zakaz lokalizacji zabudowy w strefie kontrolowanej gazociagu wysokiego ciénienia w zgodzie
z przepisami odrebnymi;
4) zakaz sadzenia drzew i krzewéw w pasic czterometrowym, po dwa metry od osi gazociagu.
7. W zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ gospodarowanie odpadami zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami oraz przepisami odrebnymi.
8. Pozostale elementy systemu infrastruktury technicznej nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odrebnymi.
Rozdzial 10.
Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw

§27.Do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza sie wykorzystanie
terendw i obiektéw w sposob dotychczasowy w zakresie funkcji i formy zabudowy.

Ustalenia szczegélowe
Rozdzial 12.
Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 34. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi z numerem
wyrdzniajagcym od 1 do 3 Uo :
1) przeznaczenie terenéw:

a) podstawowe — tereny ustug o§wiaty,

b) uzupekiajace — tereny sportu i rekreacii;

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ realizacje lokali mieszkalnych wbudowanych w budynek ustugowy pod warunkiem,
2e powierzchnia uzytkowa lokali mieszkaniowych nie moze by¢ wigksza niz 25% catkowitej
powierzchni uzytkowej budynku ustugowego,

b) ksztattowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami ogdlnymi planu i
przepisami odrebnymi;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

a) nieprzekraczalne linie zabudowy — wedlug rysunku planu lub zgodnie z § 18 ust. 3,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50 % powierzchni dziatki budowlane;j,

c) intensywnos¢ zabudowy:

- minimalna — 0,4,
- maksymalna — 1,0,
d) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
¢) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
- dla budynkéw ustugowych, ustugowo - mieszkaniowych — 12,0 m,
- dla budynkéw towarzyszacych — 6,0 m,
- dla obiektéw malej architektury — do 4,0 m,
- dla budowli — nie ustala sie; wysokos$¢ budowli zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8,

f) dachy — jedno, dwu lub wielospadowe o spadkach gléwnych potaci dachowych od 10 do 45°, w
zgodzie z przepisami odrgbnymi dopuszcza si¢ inne ksztaltowanie dachu, jesli wynika to z potrzeb
prowadzonej dziatalnosci,

£) minimalna liczba miejsc do parkowania i spos6éb ich realizacji — zgodnie § 18 ust. 41 5,

h) dla zabudowy i zagospodarowania istniejagcych przed wejéciem w Zzycie planu, ktére przekraczajg
wskazniki i parametry okre§lone w lit. b, ¢, d, e dopuszcza si¢ ich zachowanie, bez mozliwosci
dalszego przekraczania wskaznikow i1 parametrow;

4) ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 Uo zgodnie z §
21.

§ 49. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi z numerem
wyrézniajgcym od 1 do 17KD-L :
1) przeznaczenie terenéw — teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
- 11,0 m dla terenu 5KD-L,
- 12,0 m dla terenu 15KD-L,
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- 14,0 m dla terenu 16KD-L,
b) szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych z punktowymi zawezeniami:
-0d 11,0 m do 18,0 m dla terenu 1KD-L,
-0d 7,0 m do 15,0 m dla terenu 2KD-L,
-0d 11,0 m do 13,0 m dla terenu 3KD-L,
- od 8,0 m do 14,0 m dla terenu 4KD-L,
-0d 12,0 m do 25,0 m dla terenu 6KD-L,
-o0d 13,0 m do 26,0 m dla terenu 7KD-L,
-od 12,0 m do 14,0 m dla terenu 8KD-L,
-0d 13,0 m do 15,0 m dla terenu 9KD-L,
-od 11,0 m do 16,0 m dla terenu 10KD-L,
-0d 12,0 m do 13,0 m dla terenu 11KD-L,
- 0d 10,0 m do 13,0 m dla terenu 12KD-L,
-0d 13,0 m do 16,0 m dla terenu 13KD-L,
-o0d 13,0 m do 14,0 m dla terenu 14KD-L,
-0d 12,0 m do 14,0 m dla terenu 17KD-L;
3) ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 8-9 KD-L, 11-12 KD-L, 16-17 KD-L zgodnie z § 13,
b) 1 KD-L zgodnic z § 17 ust. 6.
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