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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt renowacji zbiornika wodnego na dz. nr
111/2 w miejscowosci Biata Kopiec, ktora przyczyni si¢ do wzrostu retencji wod powierzchniowo -
gruntowych na obszarze administrowanym przez Gming Biata.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajacego oraz:
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 terenu objetego przedmiotem opracowania,
- wizje terenowe z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
- Wypis z rejestru gruntow,
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
- Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),
- Specyfikacja techniczna,
- opinia Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie w Wieluniu - pismo znak: PSW.517.4.2024 z
dnia 08.09.2024.

3. Zakres opracowania

Renowacja zbiornika wodnego w miejscowos$ci Biata Kopiec bedzie obejmowac:
- usunigcie niezbednej roslinnosci w celu zapewnienia dostepu do zbiornika,
- oczyszczenie dna zbiornika poprzez odmulenie warstwa do 30 cm,
- naprawa skarp przywracajaca im pierwotny ksztalt i parametry,
- obsiew mieszanka traw.

4. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania

Teren istniejgcego zbiornika wodnego przeznaczonego do renowacji w miejscowosci Biata
Kopiec jest czesciowo ogrodzony. Skarpy i korona brzegu zbiornika sg zniszczone na skutek braku
prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych na przestrzeni ostatnich lat.

5. Podstawowe parametry istniejacego zbiornika wodnego,

- Dlugos$¢ zbiornika- 89,5 m

- §rednia szerokos¢ zbiornika- 21

- powierzchnia lustra wody-1906,0 m2

- glebokos$¢ catkowita zbiornika- 2,0 m

- napelnienie zbiornika- 0,8 m
6. Stan prawny nieruchomosci

Nieruchomos$¢ gruntowa - dziatka o numerze ewid. 111/2 (ID: 101701_2.0008.111/2)

potozona w miejscowosci Biata Kopiec, gm. Biata, powiat wielunski, na ktorej planuje si¢
renowacj¢ zbiornika wodnego, jest wlasno$ciag Gminy Biala.

7. Zielen

Teren zbiornika wodnego porastaja krzaki oraz drzewa.

8. Podstawowe informacje o dzialce
- Dziatka znajduje si¢ poza obszarami ochrony przyrody,
- nieruchomo$¢ stanowi grunt pod wodami powierzchniowymi stojacymi oznaczony
symbolem ,,Ws",
- przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow,
- dziatka nie lezy na obszarze wptywow eksploatacji gornicze;.



9. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska. Wrecz przeciwnie, maty zbiornik wodny moze korzystnie
wptywac na stan srodowiska naturalnego poprzez:
- ochrong przed erozjag wodna,
- ochrong przed podtopieniami,
- zwigkszenie zasoboéw wod podziemnych,
- zwigkszenie roznorodnosci biologiczne;,
- urozmaicenie walorow krajobrazu oraz sprzyjanie rekreacji.

10.  Opis projektowanych robodt
10.1 Roboty przygotowawcze

Teren, na ktorym bedzie wykonywana renowacja zbiornika wodnego nalezy wygrodzi¢ od
sasiednich dzialek. Przed przystapieniem do prac sprzetem mechanicznym Kkoniecznym bedzie
usunigcie zakrzaczen ze skarp i korony obiektu. Do uzgodnienia z Inwestorem pozostaje kwestia
ewentualnego usunigcia drzewa lub drzew, aby umozliwi¢ swobodny dojazd maszyn.

10.2 Roboty ziemne

Obiekt bedzie zblizony ksztaltem do prostokata o szerokosci 21,5 m i dtugosci 89,5 m. W
ramach inwestycji zostanie odmulone i oczyszczone dno zbiornika wodnego oraz zostang
odbudowane zniszczone obecnie skarpy. Nadmiar urobku powstaty z odmulenia, ktory nie bedzie
zagospodarowany na miejscu , zostanie przetransportowany i rozplantowany na inngj
nieruchomosci nalezacej do Gminy Biata. Naprawione skarpy po wyprofilowaniu beda posiadaé
fagodne nachylenie w stosunku 1:2,5. Do realizacji ww. prac przewiduje si¢ u zycie ci¢zkiego
sprzetu mechanicznego.

10.3 Roboty towarzyszace

Po wykonaniu wszystkich robot ziemnych oraz porzadkowych, korone i skarpy nalezy
obsia¢ mieszankg traw. Ponadto Inwestor rozwazy montaz znakéw informacyjnych ,,Zakaz
skakania do wody" i ,,Zakaz kapieli" w obrebie odrestaurowanego stawu.

11.  Wykonawstwo prac

Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdcic si¢ z zapytaniem do projektanta. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty 1 certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

12. Uwagi koncowe

Zbiorniki wodne odgrywajg duza rolg gospodarczg, spoteczng i przyrodnicza. Sg istotnym
elementem wplywajacym na strukture bilansu wodnego zlewni. Coraz wyrazniej widaé, ze
odbudowa niewielkich stawéw moze przynosi¢ korzysci nie tylko estetyczne i przyrodnicze, ale
réwniez przyczyni¢ si¢ do ograniczenia skutkow suszy.



